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UWAGI:
— na gatfqzkach przy grzejnikach zamontowaé zawory odcinajqce,
— gafqzki w posadzce prowadzié tzw "falg”

— rozdzielacz grzejnikowy doposazyé w zawory odcinajgce

OZNACZENIA:

nr._pomieszczenia
moc grzejika

zawbr odpowistrzajgcy

] typ i wielkos¢ grzejnika

podfqczenie z zaworami_odcinajqcymi

— zasilanie c.o.
—_—— — powrtt c.o.
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Modernizacja szatni na zapleczu stadionu
na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
w Dzialnicy Ursus, ul.Sosnkowskiego 3, Warszawa
dz. nrew. 31/7. obreb 21112

ETAP:  PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Osrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Ursus
ul. Sosnkowskiego 3, 02495 Warszawa

" Woznicki, Zdanowicz

ARCHITEKCI

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.: |mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86

INSTALACJAC.O.iC.T.

ROZWINIECIA
branza: | SANITARNA 5-05
data: lpiec2014 | skala:  bs. )




