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INWESTOR: Os$rodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Ursus
ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

PROJEKT: Woznicki & Zdanowicz - architekci
Al. Niepodlegtosci 157 lok. 6
02-555 Warszawa

PRZEDMIAR: PETRUS Piotr Popis
ul. Goscieradowska 19/14
03-535 Warszawa
tel. 603-887-555
ppopis@petrus.waw.pl

Przedmiot i cel inwestyciji

Szatnie powstang w budynku potozonym na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 w
Warszawie. Obecne, sportowe, przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.

Celem inwestycji jest utworzenie zespotu szatni jako zaplecze istniejgcej infrastruktury sportowej Osrodka. Zesp6t szatni zostat tak za-
projektowany aby spetnia¢ wymogi zawarte w "SYSTEM LICENCYJNY DLA KLUBOW Il LIGI - SEZON 2014/2015" wydanym przez
PZPN. Ponadto zaprojektowano trzecig szatnie dla sekcji akrobatycznej.

Stan istniejacy

Dotychczas pomieszczenia objete opracowaniem wykorzystywane byly jako sitownia dla ciezarowcow i szatnia pitkarska. Kompleks
sktada sie z holu/szatni, sali sitowni, wezta sanitarnego, sauny i pokoju treneréw. Ze wzgledu na znaczne wyeksploatowanie pomiesz-
czen

nie sg one uzytkowane.

Czesc¢ budynku objeta opracowaniem jest parterowa o konstrukcji murowanej z zelbetowymi stupami wspierajgcymi zelbetowe belki na
ktorych utozono konstrukcje dachu z ptyt korytkowych. Budynek nie ocieplony. Pomieszczenia wyposazone w instalacje wodno kanaliza-
cyjna, centralnego ogrzewania zasilanej z wymiennika znajdujgcego sie w innej czesci budynku i elektryczng.

Dane liczbowe
Podstawowe dane liczbowe budynku takie jak kubatura, wymiary, czy powierzchnia zabudowy nie ulegng zmianie. Dane liczbowe doty-
czg czesci budynku objetej opracowaniem.

" Powierzchnia zabudowy 209,3 m2

" Powierzchnia uzytkowa 174,3 m2

" Kubatura wewnetrzna 810,0 m3

" Wysokos¢ budynku 4,92 m

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczajg kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wtasnej oferowanych cen rob6t.

Wykonwcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest czescia sktadowg dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywac tgcznie razem z projektem i specyfikacjg techniczng wy-
konania i odbioru robot.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:
- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- ustawienie i demontaz rusztowania

- koszt zajecia pasa drogowego

- wywdz gruzu i odpadéw

- prace porzadkowe

- prace pomiarowe

- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- inne prace tymczasowe.

Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Przyjete nazwy handlowe majg na celu wskazanie standardéw jakosciowych i nie sg nakazem ich stosowania. Opis réwnowazno$ci jest
zawarty w dokumentacji projektowe;.
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sosnkowskiego szatnia bud przed DZIALY
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|prace wewnatrza budnku 1 42
1.1|prace rozbiérkowe 1 15
1.2|prace wykonczeniowe 16 42
2|dach 43 51
3|elewacja 52 80
4|wyposazenie 81 87
-3-
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sosnkowskiego szatnia bud przed PRZEDMIAR

*4.03)+(3.84 * 0.12 * 4.03)+(0.12 * 1.73 * 4.03)+(0.16 * 0.35 * 4.03)+(0.25
* 0,53 * 4.03)+(0.72 * 0.12 * 4.03)+(0.92 * 0.12 * 4.03)+0.44*0.12*4.03

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
1 prace wewn gtrza budnku
1.1 prace rozhiérkowe
1/KNNR 7 ST-1/ |Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaz bez |m?2
d.1.|0702-02 5,1 |wzgledu na rodzaj kasetonéw
1/z.0.3.4.
(0.50 * 0.39)+(0.72 * 0.47)+(0.85 * 0.39)+(1.36 * 0.84)+(12.00 * 10.66)+ m?2 187.80
(0.84 * 0.76)+(2.25 * 5.82)+(2.61 * 1.16)+(3.53 * 2.49)+(4.01 * 8.06)
RAZEM 187.80
2 ST-1/ |Rozebranie sauny drewnianej kpl.
d.1.|analiza indy-|5,1
1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2- |ST-1/ |Demontaz boazerii z listew wraz z demontarzem rusztu drewnianego pod |m2
d.1.|02 20203-02|5,1 boazerie na scianach tynkowanych ceglanych
1|+ KNR-W 2-
02 20202-03
((6.00 + 0.53 +0.25 + 7.52 + 4.01 + 5.94 + 2.37 + 1.58 + 0.13 + 0.53) * m2 198.27
2.50)+(5*(-(1.00) * 2.00))+(2*(-(2.20) * 1.45))+((11.75 + 10.66 + 11.75 +
0.35+0.25 +9.78 + 0.25 + 0.53) * 2.50)+((3.52 + 1.73 + 0.84 + 0.76 +
4.34 + 2.49) * 2.50)+(-(0.70) * 2.00)+(2*(-(0.90) * 2.00))
RAZEM 198.27
4/KNR-W 4- |ST-1/ |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1./01 0812-05 |5,1
1
(0.50 * 0.39)+(0.72 * 0.47)+(0.85 * 0.39)+(1.36 * 0.84) m2 2.01
RAZEM 2.01
5/KNR-W 4- |ST-1/ |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./01 0818-05 |5,1
1
(12.00 * 10.66)+(0.84 * 0.76)+(2.25 * 5.82)+(2.61 * 1.16)+(3.53 * 2.49)+  |m2 185.79
(4.01 * 8.06)
RAZEM 185.79
6/KNR 4-04 |ST-1/ |Rozebranie drewnianych podtég $lepych m2
d.1.|0405-01 51
1/z.0.3.1.
(12.00 * 10.66)+(0.84 * 0.76)+(2.25 * 5.82)+(2.61 * 1.16)+(3.53 * 2.49)+ m?2 185.79
(4.01 * 8.06)
RAZEM 185.79
7/KNR-W 4- |ST-1/ |Wykucie z muru oscieznic stalowych z drzwiami o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./01 0353-07 |5,1
1
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR-W 4- |ST-1/ |Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./01 0353-05 |5,1
1
2.2*1.45 m2 3.19
RAZEM 3.19
9/KNR-W 4- |ST-1/ |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1./01 0353-13 |5,1
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR-W 4- |ST-1/ |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.1./01 0821-08 |5,1
1
((0.53 + 0.50 + 0.39 + 0.86 + 0.84 + 1.38 + 0.05) * 2,00)+((1.61 + 1.53 + |m2 25.72
0.85 +0.39 + 1.03 + 0.47 + 0.72 + 1.61 + 0.10) * 2.00)
RAZEM 25.72
11/KNR-W 4- |ST-1/ |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1./01 0701-02 |5,1 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(2.60 +1.91) * 3.00 m?2 13.53
(16.59 + 10.66 + 18.50 + 8.17) * 3.00*0.1 m2 16.18
RAZEM 29.71
12/KNR-W 4- |ST-1/ |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./01 0348-02 |5,1 piennej
1
(0.12 * 1.35 * 4.03)+(0.13 * 10.13 * 4.03)+(0.41 * 0.61 * 4.03)+(0.42 * 0.39 |m3 12.09
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
RAZEM 12.09
13/KNNR-W 3 |ST-1/ |Rozebranie Scianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z|m2
d.1.|0313-04 51 pokryciem obustronnym jednowarstwowym
1
((2.49) * 3.15)+((3.65) * 3.15)+(-(1.00) * 2.00)+((2.37 + 5.95) * 3.15)+(- m?2 38.29
(0.70) * 2.00)+(-(0.90) * 2.00)+(-(1.03) * 2.00)
RAZEM 38.29
14/KNR-W 4- |ST-1/ |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1./01 0331-03 |5,1 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
1 nych
1.0*2.0*0.2 m3 0.40
RAZEM 0.40
15/|KNR-W 4- |ST-1/ |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - schody zewnetrzne m2
d.1./01 0812-05 |5,1
1
1.57*(0.95+0.1+0.23+0.18)+(1.13*0.28*2) m?2 2.93
RAZEM 2.93
1.2 prace wyko nhczeniowe
16|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podtoza cementowego - wykucie fragmentu podtoza m2
d.1.|0601-05 53
2
18.50 * 10.66*0.2 m?2 39.44
RAZEM 39.44
17|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podtoza cementowego - uzupetnienie ubytku w podtoza m2
d.1.|0601-07 53
2
poz.16 m?2 39.44
RAZEM 39.44
18/KNR-W 4- |ST-1/ |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1.|01 0304-02 |5,2 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
2.2*1.45*0.3+1.0*2.0*0.2*2 m3 1.76
RAZEM 1.76
19/KNR-W 4- |ST-1/ |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1./01 0314-04 |5,4 |sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2
14 m 1.40
RAZEM 1.40
20|KNR-W 2- [ST-1/ |Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z m2
d.1./02 0119-02 |5,4 |bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych typu 3 NFD o wysokosci do 4.5
2 m
((2.64) * 4.30)+((3.55 + 2.17) * 4.30)+((1.80) * 4.30)+((10.31) * 4.30)+ m?2 186.36
((2.48 + 0.84 + 4.63 + 3.62) * 4.30)+((3.43) * 4.30)+((3.55 + 2.22 + 0.90 +
1.20) * 4.30)
RAZEM 186.36
21|NNRNKB ST-1/ |(z.1) Sciany warstwowe bud.wielkokondygn.z bloczkéw wapienno-piasko-  |m2
d.1./202 0143-01(5,4 |wych drgzonych typu 3 NFD o grubosci 12 cm i wysokosci do 4.5 m ociep-
2|analogia lonych ptytami izolacyjnymi z wetny mineralnej gr. 12,0cm
12.0*4.3 m?2 51.60
RAZEM 51.60
22|KNR-W 4- |ST-1/ |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegty, |m?2
d.1./01 0716-02 |5,5 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-
2 mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.11 m2 29.71
((2.20) * 1.50)+((3.08 + 2.04 + 3.43) * 3.10)+(4*((1.00) * 2.10))+(2*((1.80) * |m2 404.41
3.10))+((12.00 + 2.50 + 1.20 + 0.90 + 2.22 + 3.55) * 3.10)+((2.53 + 1.32 +
0.90 +1.98 + 3.43) * 3.10)+((2.62 + 2.61 + 1.59 + 3.43) * 3.10)+((2.64 +
1.90 + 2.64) * 3.10)+((1.36 + 1.80) * 3.10)+((3.43 + 1.98 + 0.90 + 1.32 +
2.18) * 3.10)+((3.43 + 2.05 + 2.90) * 3.10)+((3.55 + 2.17 + 3.56 + 3.62 +
4.63 + 0.84 + 2.48) * 3.10)+((3.55 + 2.22 + 0.90 + 1.20 + 2.50 + 12.00) *
3.10)
RAZEM 434.12
23|KNR-W 4- |ST-1/ |Dostarczenie i obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu 220,0x36,0x3, |szt.
d.1./01 0323-04 (5,11 |Ocm w Scianach z cegiet
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|ZKNR C-2 |ST-1/ |Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego chtonnego m?2
d.1.|0603-04 53
2
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 29069 Uzytkownik: piotr popis

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
(0.12 * 0.90)+(1.00 * 0.20)+(1.00 * 0.30)+(8.58 * 5.15)+(1.00 * 0.12)+(2.64 |m?2 146.26
* 6.04)+(0.25 * 1.01)+(2*(1.20 * 0.90))+(1.45 * 1.07)+(2*(0.12 * 1.00))+
(1.55* 1.36)+(1.57 * 3.43)+(2.29 * 2.48)+(3.42 * 1.60)+(3.62 * 3.56)+
(12.00 * 1.60)+(8.58 * 3.55)
(0.10+0.10+0.12+1.00 + 2.05 +3.23 + 1.92 + 0.15 + 0.13 + 1.08 + m2 53.89
0.12+1.43+3.30 + 3.43 + 1.98 + 0.90 + 0.17)+(0.22 + 0.90 + 1.98 + 3.43
+3.30+143+0.12+0.90+0.13+0.33+1.92 +3.23 +2.05 + 1.00 +
0.14 + 0.10 + 0.10)+(0.09 + 1.00 + 1.60 + 1.00 + 0.55)+(0.14 + 1.90 +
0.14)+(1.49 + 1.90 + 1.59)
RAZEM 200.15
25|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowa- |m?2
d.1.|0605-06 53 nym podtozu o gr. 20-30 mm
2
poz.24 m?2 200.15
RAZEM 200.15
26|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych typu CL 51 lub m2
d.1./0311-04 5,6  |réwnowaznych na powierzchni poziomej
2
(0.12 * 1.01)+(0.90 * 0.12)+(0.12 * 1.00)+(2*(1.00 * 0.12))+(1.60 * 1.00)+ |m?2 40.71
(2%(2.05 * 3.23))+(2.64 * 1.90)+(2*(3.30 * 2.53))+(2*(1.98 * 0.90))
RAZEM 40.71
27|ZKNR C-2 |ST-1/ |WKklejenie tasmy uszczelniajagcej typu CL 152 lub rownowaznej na po- m
d.1.|0311-06 5,6 |wierzchni poziomej
2
(0.10 +0.10 + 0.12 +1.00 + 2.05 + 3.23 + 1.92 + 0.15 + 0.13 + 1.08 + m 53.89
0.12+1.43+3.30 +3.43 + 1.98 + 0.90 + 0.17)+(0.22 + 0.90 + 1.98 + 3.43
+3.30+1.43+0.12+0.90+0.13 +0.33 +1.92 +3.23 + 2.05 + 1.00 +
0.14 + 0.10 + 0.10)+(0.09 + 1.00 + 1.60 + 1.00 + 0.55)+(0.14 + 1.90 +
0.14)+(1.49 + 1.90 + 1.59)
RAZEM 53.89
28|ZKNR C-2 |ST-1/ |Ukladanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na posadz- m?2
d.1.|0505-01 5,6 kach metodg zwyktg w uktadzie regularnym - do 10 ptytek na 1 m2
2
(0.12 * 0.90)+(1.00 * 0.20)+(1.00 * 0.30)+(8.58 * 5.15)+(1.00 * 0.12)+(2.64 |m2 146.26
* 6.04)+(0.25 * 1.01)+(2*(1.20 * 0.90))+(1.45 * 1.07)+(2*(0.12 * 1.00))+
(1.55 * 1.36)+(1.57 * 3.43)+(2.29 * 2.48)+(3.42 * 1.60)+(3.62 * 3.56)+
(12.00 * 1.60)+(8.58 * 3.55)
(0.10+0.10+0.12 + 1.00 + 2.05 + 3.23 + 1.92 + 0.15 + 0.13 + 1.08 + m?2 53.89
0.12+1.43+3.30 +3.43 + 1.98 + 0.90 + 0.17)+(0.22 + 0.90 + 1.98 + 3.43
+3.30+1.43+0.12+0.90+0.13+0.33+1.92 +3.23 + 2.05 + 1.00 +
0.14 + 0.10 + 0.10)+(0.09 + 1.00 + 1.60 + 1.00 + 0.55)+(0.14 + 1.90 +
0.14)+(1.49 + 1.90 + 1.59)
RAZEM 200.15
29|ZKNR C-2 |ST-1/ |Ukladanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu. Uktadanie m
d.1.|0515-03 5,6 cokotéw z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm
2
(0.30 + 0.45 + 3.55 + 2.17 + 0.10)+(0.36 + 1.80 + 1.01 + 0.25 + 0.35 + m 110.63
1.55 + 0.10)+(1.36)+(1.49 + 2.61 + 0.22)+(2.47 + 0.10)+(0.10 + 0.84 +
0.30)+(0.50 + 12.00 + 4.62 + 0.25 + 0.35 + 0.31 + 0.19 + 8.58 + 3.55 +
2.22 +0.90 + 0.10)+(0.50 + 12.00 + 5.15 + 7.00 + 0.35 + 0.25 + 0.35 +
1.33 +3.55+2.22 + 0.90 + 0.10)+(1.48 + 0.84 + 4.63 + 0.15)+(0.10 +
1.00)+(0.30 + 3.43 + 0.25)+(2.96 + 0.18 + 0.25 + 0.35 + 0.25 + 5.51 +
0.20)
RAZEM 110.63
30|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych typu CL 51 lub m?2
d.1.|0311-05 5,7 réwnowaznych na powierzchni pionowej
2
(2*((0.90 + 1.98 + 0.90) * 2.00))+((0.90 + 3.30 + 0.89) * 2.00)+((0.90 + 3.30|m2 43.30
+0.90) * 2.00)+((1.00 + 1.90 + 1.00) * 2.00)
RAZEM 43.30
31|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej typu CL 152 lub réwnowaznej na powierz-|m
d.1./0311-07 5,7  |chni pionowej
2
2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00+2.00 m 24.00
RAZEM 24.00
32|ZKNR C-2 |ST-1/ |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na scianach |m?2
d.1./0503-02 5,7 |metoda zwykta - 11-30 ptytek na 1 m2
2
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tech
n.
((2.98 + 0.90 + 1.32 + 2.53 + 3.30 + 3.43) * 3.00)+((2.05 + 3.23 +1.92+ |m?2 175.40
0.15 + 0.13 + 3.08) * 3.00)+(-(1.01) * 2.00)+((0.60 + 0.90) * 0.60)+((1.60 +
1.00 + 1.60 + 1.00) * 3.00)+((1.92 + 3.23 + 2.05 + 2.90 + 0.13 + 0.33) *
3.00)+((2.64 + 1.90 + 2.64 + 1.90) * 3.00)+((3.30 + 2.53 + 1.32 + 0.90 +
1.98 + 3.43) * 3.00)+(2*(-(0.90) * 2.00))+((0.60 + 1.01 + 0.25 + 0.35 + 0.37)
* 2.00)+(6%(-(1.00) * 2.00))
RAZEM 175.40
33|ZKNR C-2 |ST-1/ |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Mocowanie |m
d.1.|0517-10 5,7 profili z tworzyw sztucznych
2
3.00+3.00+3.00+3.00 m 12.00
RAZEM 12.00
34|ZKNR C-2 |ST-1/ |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Wypetnienie |m
d.1./0518-01 5,7 spoin 3x4 mm materialem elastycznym poliuretanowym - fuga pionowa
2
3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+ 'm 81.00
3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+
3.00
RAZEM 81.00
35|ZKNR C-2 |ST-1/ |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Wypetnienie |m
d.1./0518-01 5,7 spoin 3x4 mm materialem elastycznym poliuretanowym - fuga pozioma
2
(0.17 + 0.90 + 1.98 + 3.43 + 3.30 + 1.43)+(1.00 + 2.05 + 3.23 + 1.92 + m 54.26
0.15 + 0.13 + 1.10)+(2%(0.10 + 0.10))+(0.15 + 1.88 + 0.23)+(0.20 + 1.00 +
1.60 + 1.00 + 0.55)+(0.90 + 0.13 + 0.35 + 0.13 + 0.18 + 2.05 + 3.43 + 2.05
+ 1.00)+(1.43 + 3.30 + 3.43 + 1.98 + 0.89 + 0.22)+(1.59 + 1.91 + 1.49)
RAZEM 54.26
36/KNR-W 2- |ST-1/ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi powierzchni wew- |m2
d.1.|02 1510-01 |5,8 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2
((1.80 + 1.36 + 1.80 + 1.36) * 3.00)+((3.62 + 463+ 0.84 + 2.48 +2.29+ |m?2 366.48
3.55 + 2.17 + 3.56) * 3.00)+((8.58 + 3.55 + 2.22 + 0.90 + 1.20 + 2.50 +
12.00 + 5.15) * 3.00)+((12.00 + 2.50 + 1.20 + 0.90 + 2.22 + 3.55 + 8.58 +
5.15) * 3.00)+((4.21 + 6.04 + 2.62 + 2.61 + 1.59 + 3.43) * 3.00)
RAZEM 366.48
37|KNNR 7 ST-1/ |Montaz sufitow podwieszanych z rastrami z ptytami dekoracyjnymi z wt6- |m?2
d.1.|0702-02 59 kien mineralnych o wym. 600x600 mm - z kosztami wszystkich materiatow
2
20.1+16.8+50.6+50.6+16.8+21.2+5.0+2.4 m?2 183.50
RAZEM 183.50
38|stolarkal |ST-1/ |Dostawa i montaz drzwi drewnianych D1. Drzwi petne bezprzylgowe, sze- |szt
d.1.|01-01 5,10 |rokos¢ w Swietle 90cm
2|analiza indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
39|stolarka 1  |ST-1/ |Dostawa i montaz drzwi drewnianych D2. Drzwi petne bezprzylgowe, sze- |szt
d.1./01-01 5,10 |rokos$¢ w Swietle 90cm
2|analiza indy-
widualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
40|stolarka 1 |ST-1/ |Dostawa i montaz drzwi drewnianych D3. Drzwi petne bezprzylgowe, sze- |szt
d.1.|01-01 5,10 |rokos¢ w Swietle 80cm
2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41|stolarka 1 |ST-1/ |Dostawa i montaz drzwi drewnianych D4. Drzwi petne bezprzylgowe, sze- |szt
d.1./01-01 5,10 |rokos$¢ w Swietle 80cm
2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42|stolarka 1l |ST-1/ |Dostawa i montaz drzwi. Drzwi stalowe przeciwpozarowe D5 w klasie EI60 |szt
d.1./01-06 510 |.
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 dach
43|KNR 4-01 |ST-1/ |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |mz2
d.2|0535-08 5,17 |gzymsow itp. z blachy nienadajgcej sie do uzytku
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18.5*0.2 m2 3.70
11.11*0.4*2 m?2 8.89
2.2*0.4*3 m2 2.64
(0.81*2+1.7)*0.25 m?2 0.83
RAZEM 16.06
44|KNR 2-02 |ST-1/ |Montaz na krawedzi dachu belki drewnianej 20x25cm z drewna impregno- |ms3
d.2|0407-01 5,17 |wanego
0.2*0.25*15.5 m3 0.78
RAZEM 0.78
45/KNR-W 2- |ST-1/ |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS 100 gr. 10, |m?2
d.2|02 0608-01 |5,17 |Ocm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
11.11*18.5 m?2 205.54
RAZEM 205.54
46|KNR-W 2- |ST-1/ |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 gr. 10, |m?2
d.2|02 0608-01 |5,17 |Ocm wstepnie pokryte papa podktadowsg (tzw. "styropapa") poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku
poz.45 m2 205.54
RAZEM 205.54
47/KNR-W 2- |ST-1/ |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 kliny |mz2
d.2|02 0608-01 |5,17 |10x10cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
11.11*0.1*2+18.5*0.1 m?2 4.07
RAZEM 4.07
48|KNR-W 2- |ST-1/ |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - typu Icopal m2
d.2|02 0504-01 |5,17 |Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
poz.46+11.11%(0.3+0.4)*2+18.5*0.3+11.11*0.4*2+18.5*0.4 m?2 242.93
RAZEM 242.93
49|KNR 2-02 |ST-1/ |Wykonanie ré6znych obrdbek z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm - przy |m?2
d.2|0506-01 5,17 |szer. w rozwinieciu do 25 cm
<daszek nad wejsciem> (0.81*2+1.7)*0.25 m?2 0.83
RAZEM 0.83
50 NNRNKB ST-1/ |(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.2|202 0541-02|5,17 |25cm
<pas nadrynnowy>18.5*0.3 m2 5.55
<pas nadrynnowy>18.5*0.4 m?2 7.40
<attyka>11.11*0.6*2 m?2 13.33
<parpety>2.2*0.4*3 m?2 2.64
RAZEM 28.92
51/NNRNKB ST-1/ |(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m?2
d.2|202 0541-01(5,17 |cm
<daszek nad wejsciem> (0.81*2+1.7)*0.25 m2 0.83
RAZEM 0.83
3 elewacja
52|KNR-W 4- |ST-1/ |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|01 0545-06 |5,20
4.3*2 m 8.60
RAZEM 8.60
53/KNR-W 4- |ST-1/ |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|01 0545-04 |5,20
194 m 19.40
RAZEM 19.40
54/KNR-W 4- |ST-1- |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il| m3
d.3/01 0104-02 |5,18 |przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
11.6*0.5*0.5*2+19.4*0.5*0.5 m3 10.65
RAZEM 10.65
55/ZKNR C-2 |ST-1- |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi XPS50 gr. 10cm mocowanymi |m?2
d.3/0307-01 5,18 |punktowo
(11.1+19.4+11.1)*0.4 m?2 16.64
RAZEM 16.64
56|ZKNR C-2 |ST-1- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.3/0105-07 5,18
(11.1+19.4+11.1)*0.1 m?2 4.16
RAZEM 4.16
57|ZKNR C-2 |ST-1- |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych - naroznik Al z siatkg m
d.3/0107-05 5,18
0.1*2 m 0.20
RAZEM 0.20
58|ZKNR C-2 |ST-1/ |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.3/0118-01 5,18
poz.56 m?2 4.16
RAZEM 4.16
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59|ZKNR C-2 |ST-1/ |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |m?2
d.3/0118-03 5,18 |wym podtozu. Tynk mozaikowy typu CT 710 lub réwnowazny ; $ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome;
poz.58 m2 4.16
RAZEM 4.16
60|KNR AT-27 |ST-1- |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m?2
d.3/0508-02 5,18 |ochronnej kubetkowej
(11.1+19.4+11.1)*0.3 m?2 12.48
RAZEM 12.48
61|ZKNR C-2 |ST-1- |Montaz listew cokotowych szr. 15cm do podioza z cegty - attyka po stronie |m
d.3/0107-02 5,19 |dachu
11.1*2+14.9+2.93 m 40.03
RAZEM 40.03
62|ZKNR C-2 |ST-1- |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS100 o gr. 5 cm na powierzchni beto- |m?2
d.3/0102-06 5,19 |nowej, tynkach, mozaice szklanej
11.1*0.3*2+11.1*0.5*2 m?2 17.76
RAZEM 17.76
63|ZKNR C-2 |ST-1- |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS100 o gr. 15 cm na powierzchni beto-|m?2
d.3/0102-06 5,19 |nowej, tynkach, mozaice szklanej
4.87*11.1%2-1.45*2.2*2 m?2 101.73
4.34*19.4-2.2*1.45-1.0*2.0+0.48*0.5*2 m2 79.49
14.0 m?2 14.00
RAZEM 195.22
64|ZKNR C-2 |ST-1- |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podto- |m2
d.3/0106-03 5,19 |za z cegly - 5 szt/m2
poz.62 m?2 17.76
RAZEM 17.76
65|ZKNR C-2 |ST-1- |Przyklejenie piyt styropianowych EPS100 o gr. 3 cm na osciezach na po- |m?2
d.3/0102-01 5,19 |wierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
(1.45*2+2.2*2)*0.4*3 m?2 8.76
RAZEM 8.76
66|ZKNR C-2 |ST-1- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.3/0105-07 5,19
poz.62 m?2 17.76
RAZEM 17.76
67|ZKNR C-2 |ST-1- |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.3/0105-09 5,19
poz.65 m2 8.76
RAZEM 8.76
68|KNR AT-31 |ST-1/ |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3/0702-01 5,19
4.9*2+(2.2+1.45*2)*3+(1.0+2.0*2)+0.5*2 m 31.10
0.9+1.7+0.9+0.22*2 m 3.94
RAZEM 35.04
69|ZKNR C-2 |ST-1- |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowych na goto- m?2
d.3/0112-03 5,19 |wym podiozu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek"; sciany ptaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.66 m2 17.76
<daszek>1.7*0.9+(0.9+1.7+0.9)*0.22 m?2 2.30
RAZEM 20.06
70/ZKNR C-2 |ST-1- |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na goto- m2
d.3|0112-07 5,19 |wym podtozu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek"; oscieza o szer.
do 30 cm; ziarno 1,5 mm
(1.45*2+2.2)*0.4*3 m?2 6.12
RAZEM 6.12
71|ZKNR C-2 |ST-1- |Malowanie elewacji farbg silikatowg CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.3/0119-09 5,19
p0z.69+p0z.70 m2 26.18
RAZEM 26.18
72|KNR-W 2- |ST-1/ |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe - typu Icopal m2
d.3|02 0504-01 |5,17 |Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
1.7*1.0 m?2 1.70
RAZEM 1.70
73|NNRNKB ST-1- |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |m
d.3/202 0517-04|5,20 |podtokragtych o $r. 15 cm
194 m 19.40
RAZEM 19.40
74/KNR-W 2- |ST-1- |Rury spustowe okragte o ér. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.3|02 0529-02 |5,20 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
4.3*2 m 8.60
RAZEM 8.60
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75|KNR-W 4- |ST-1- |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.3|01 0105-01 |5,18 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l
poz.54 m3 10.65
RAZEM 10.65
76/KNR 2-31 |ST-1- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.3/0114-03 5,22 |geszczeniu 10 cm
0114-04
(11.60+15.4+2.42+11.6)*0.5 m?2 20.51
RAZEM 20.51
77|KNR 2-31 |ST-1- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.3/0407-01 5,22 |nieniem spoin zaprawg cementowg
(11.60+15.4+2.42+11.6) m 41.02
RAZEM 41.02
78/KNR 2-31 |ST-1- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3|0502-04 5,22 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(11.10+15.4+2.42+11.1)*0.5 m?2 20.01
RAZEM 20.01
79|ZKNR C-2 |ST-1/ |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie poditoza na posadzkach; uzupetnie- |m?2
d.3/0501-06 5,16 |nie ubytku o gt. do 1,5cm
poz.15 m2 2.93
RAZEM 2.93
80|ZKNR C-2 |ST-1/ |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na schodach |mz2
d.3|0512-01 5,16 |metodg kombinowang - do 10 ptytek na 1 m2
poz.15 m?2 2.93
RAZEM 2.93
4 wyposa zenie
81 ST-1/ |Dostawa i montaz - Scianki giszetowe - zabudowa kabin z laminatu HPL ~ |m?2
d.4|analiza indy-|5,12 |gr. min. 12mm. Wysokos$¢ $cianek 2,00 do 2,10m od posadzki. Wymaga-
widualna ny przeswit nad podtogag 10 do 15cm. - materiat zgodny z opisem specyfi-
kaciji
1.0*2.05*7 m?2 14.35
(1.15+2.05)*2.05*2 m?2 13.12
RAZEM 27.47
82 ST-1/ |Dostawa i montaz - natynkowy dozownik mydta w ptynie, stalowy, o poj. 0, |kpl
d.4|analiza indy-|5,13 |5l
widualna
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
83 ST-1/ |Dostawa i montaz - natynkowy podajnik nascienny, stalowy, na reczniki kpl.
d.4|analiza indy-|5,13 |papierowe listkowe. Pojemnos¢ min.500szt. Otwierany kluczykiem. Maksy-
widualna malna gtebokos¢ 120mm
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
84 ST-1/ |Dostawa i montaz - zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce sredni- |kpl.
d.4|analiza indy-|5,13 |cy min. 20cm, do montazu nasciennego z wizjerem kontrolnym. Zamknie-
widualna cie na kluczyk, zamek stalowy.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
85 ST-1/ |Dostawa i montaz - wieszak ubraniowy mocowany do bocznej $ciany kabi- |kpl.
d.4|analiza indy-|5,13 |ny.
widualna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
86 ST-1/ |Dostawa i montaz - lustro state 50x80cm kpl.
d.4|analiza indy-|5,13
widualna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
87 ST-1/ |Dostawa i montaz szafki zawodniczej kpl.
d.4|analiza indy-|5,15
widualna
10+27+23 kpl. 60.00
RAZEM 60.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|WACETOB wyd.V 2003
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Lp.

Wydawnictwo

ATHCJP_1kw2014

ORGBUD wyd. 1l 1994, biuletyny do 9 1996

WACETOB 2000

HENKEL wyd.l 2008

3
4
5/WACETOB wyd.lll 2000
6
7
8

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

9|SEKBIUL_2/14

10/2011

11/2013

12|ATHENASOFT wyd.| 2008

13|ATHENASOFT wyd.| 2005

14| ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
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