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Przedmiot i cel inwestycji
Szatnie powstaną w budynku położonym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 w
Warszawie. Obecne, sportowe, przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.
Celem inwestycji jest utworzenie zespołu szatni jako zaplecze istniejącej infrastruktury sportowej Ośrodka. Zespół szatni został tak za-
projektowany aby spełniać wymogi zawarte w "SYSTEM LICENCYJNY DLA KLUBÓW II LIGI - SEZON 2014/2015" wydanym przez
PZPN. Ponadto zaprojektowano trzecią szatnię dla sekcji akrobatycznej.
 
Stan istniejący
Dotychczas pomieszczenia objęte opracowaniem wykorzystywane były jako siłownia dla ciężarowców i szatnia piłkarska. Kompleks
składa się z holu/szatni, sali siłowni, węzła sanitarnego, sauny i pokoju trenerów. Ze względu na znaczne wyeksploatowanie pomiesz-
czeń
nie są one użytkowane.
Część budynku objęta opracowaniem jest parterowa o konstrukcji murowanej z żelbetowymi słupami wspierającymi żelbetowe belki na
których ułożono konstrukcję dachu z płyt korytkowych. Budynek nie ocieplony. Pomieszczenia wyposażone w instalację wodno kanaliza-
cyjną, centralnego ogrzewania zasilanej z wymiennika znajdującego się w innej części budynku i elektryczną.
 
Dane liczbowe
Podstawowe dane liczbowe budynku takie jak kubatura, wymiary, czy powierzchnia zabudowy nie ulegną zmianie. Dane liczbowe doty-
czą części budynku objętej opracowaniem.
 
" Powierzchnia zabudowy       209,3 m2
" Powierzchnia użytkowa       174,3 m2
" Kubatura wewnętrzna       810,0 m3
" Wysokość budynku                       4,92 m
 
UWAGA:
Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytko-
wego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.
Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i
nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót. 
Wykonwcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych. 
Przedmiar jest częścia składową dokumentacji technicznej i należy rozpatrywać łącznie razem z projektem i specyfikacją techniczną wy-
konania i odbioru robót. 
 
 Wycena prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc:
- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoż
- ustawienie i demontaż rusztowania
- koszt zajęcia pasa drogowego
- wywóz gruzu i odpadów
- prace porządkowe
- prace pomiarowe
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- inne prace tymczasowe.
Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.
 
Przyjęte  nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakosciowych i nie są nakazem ich stosowania. Opis równoważności jest
zawarty w dokumentacji projektowej.
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sosnkowskiego szatnie san przed2 DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Wentylacja - Urządzenia 1 3

1.1 Wentylacja - Przewód Spiro 4 7
1.2 Wentylacja - Kanał Wentylacyjny 8 10
1.3 Wentylacja - Przepustnica prostokątna 11 13
1.4 Wentylacja - Czerpnia  prostokątna 14 14
1.5 Wentylacja - Tłumik  kanałowy prostokątny 15 16
1.6 Wentylacja - Kratka wentylacyjna 17 19
1.7 Wentylacja - Przewód elastyczny 20 22
1.8 Wentylacja - Zawór powietrzny 23 25
1.9 Wentylacja - Przepustnica kołowa 26 27

1.10 Wentylacja - Przejście dachowe 28 28
1.11 Wentylacja - Wyrzutnia dachowa 29 29

2 Kanalizacja sanitarna pod posadzkowa - Prace ziemne 30 37
2.1 Kanalizacja sanitarna pod posadzkowa - Rurociągi 38 39
2.2 Kanalizacja sanitarna pod posadzkowa - Kształtki 40 43

3 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Rurociągi 44 46
3.1 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku - Urządzenie Kanalizacyjne 47 51
3.2 Instalacja kanalizacyjna wewnątrz  budynku  - Szafka  podtynkowa 52 52

4 Dodatki  dopływowe 53 54
5 Dodatki odpływowe 55 56
6 Instalacja wodociągowa  - Rurociagi 57 60

6.1 Instalacja wodociągowa  - Izolacja 61 65
6.2 Instalacja wodociągowa  -  Zawory 66 74
6.3 Instalacja wodociągowa  - Zestaw Wodomierzowy 75 79
6.4 Instalacja wodociągowa  - Szafka  podtynkowa 80 80
6.5 Instalacja wodociągowa -  Płukanie i Próba szczelności instalacji wodociągowej 81 84

7 Demontaże 85 85
8 Instalacja skroplin  - Rurociągi 86 86
9 Instalacja centralnego ogrzewania  - Rurociągi 87 89

9.1 Instalacja centralnego ogrzewania  - Izolacja 90 92
9.2 Instalacja centralnego ogrzewania  - Grzejniki 93 100
9.3 Instalacja centralnego ogrzewania  - Zawory 101 102
9.4 Instalacje centralnego ogrzewania - Szafka rozdzielaczowa 103 104
9.5 Instalacje centralnego ogrzewania - Rozdzielacz 105 106
9.6 Instalacja centralnego ogrzewania -  Armatura grzejnikowa 107 109
9.7 Instalacja centralnego ogrzewania  - Próba szczelności i rozruch instalacji c.o. 110 113
10 Biały montaż 114 126
11 Roboty budowlane okołotowarzyszące   127 132
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sosnkowskiego szatnie san przed2 PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wentylacja - Urz ądzenia 
1

d.1
KNR 2-17
0201-09
z.o.3.3.
9903
z.o.3.4.
9903-1 

Dostawa montaż i uruchomienie centrali nawiewno -wywiewnej podwie-
szanej z wymiennikiem krzyżowym o sprawności 55% i wydajności powie-
trza 2340/1930 m3/h o wymiarach 2100x1300x455 mm, waga urządzenia
285kg, spręż 200Pa   DUPLEX 2400 Basic  + automatyka

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 2-17
0201-05
z.o.3.4.
9903-1 

Dostawa i montaż wentylatora dachowego typu RF 40/25-2E wraz z próbą
montażową

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 2-17
0148-03
z.o.3.2.
9902-08 

Podstawa dachowa tłumiąca z przepustnicą typu  NDH 40 / VS  wymiar
370*370 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1 Wentylacja - Przewód Spiro
4

d.1.
1

KNR 2-17
0122-01
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

ST-
01.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.83+0.31 m2 1.14
RAZEM 1.14

5
d.1.

1

KNR 2-17
0122-02
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

ST-
01.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 %

m2

2.69+3.06+14.82 m2 20.57
RAZEM 20.57

6
d.1.

1

KNR 2-17
0122-03
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

ST-
01.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315
mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.79+0.35 m2 1.14
RAZEM 1.14

7
d.1.

1

KNR 2-17
0122-04
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

ST-
01.01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 400
mm - udział kształtek do 35 %

m2

1.70 m2 1.70
RAZEM 1.70

1.2 Wentylacja - Kanał Wentylacyjny
8

d.1.
2

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

9.2+8.86+2.61+2.5+1.12+1.8+6+12.84 m2 44.93
RAZEM 44.93

9
d.1.

2

KNR 2-17
0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

31.42+20.13+11.18+10.40+4.78+4.92+8.13 m2 90.96
RAZEM 90.96

10
d.1.

2

KNR 2-17
0101-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1800 mm - udział kształtek do 35 %

m2

8.01+30.33+9.12+1.65+1.7 m2 50.81
RAZEM 50.81

1.3 Wentylacja - Przepustnica prostok ątna 
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sosnkowskiego szatnie san przed2 PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1.

3

KNR 2-17
0130-02
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Przepustnica prostokątna  200*315 mm L=200 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.

3

KNR 2-17
0130-02
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Przepustnica prostokątna  200*400 mm L=200 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

13
d.1.

3

KNR 2-17
0130-02
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Przepustnica prostokątna  300*400 mm L=200 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.4 Wentylacja - Czerpnia  prostok ątna 
14

d.1.
4

KNR 2-17
0146-02
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Czerpnia  prostokątna  300*500 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.5 Wentylacja - Tłumik  kanałowy prostok ątny
15

d.1.
5

KNR 2-17
0154-02
z.o.3.2.
9902-08 

Tłumik  kanałowy prostokątny 300*600 L= 1000 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

5

KNR 2-17
0154-02
z.o.3.2.
9902-08 

Tłumik  kanałowy prostokątny 300*500 L= 1000 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.6 Wentylacja - Kratka wentylacyjna
17

d.1.
6

KNR 2-17
0138-02
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Aluminiowa kratka wentylacyjna  ASD+AZN+FKN    225*125 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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sosnkowskiego szatnie san przed2 PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.1.

6

KNR 2-17
0138-02
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Aluminiowa kratka wentylacyjna  ASD+AZN+FKN    200*200 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1.

6

KNR 2-17
0138-02
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Aluminiowa kratka wentylacyjna  ASD+AZN+FKN    300*200 mm szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00

1.7 Wentylacja - Przewód elastyczny 
20

d.1.
7

KNR 2-17
0123-02

Przewód Sonoduct dn 80  mm m

1.70 m 1.70
RAZEM 1.70

21
d.1.

7

KNR 2-17
0123-02

Przewód Sonoduct dn 100  mm m

2.10+1.10+0.70+1.40+1.40+1+1+1.33 m 10.03
RAZEM 10.03

22
d.1.

7

KNR 2-17
0123-02

Przewód Sonoduct dn 125  mm m

0.80+1.3+1.99+1.5+1 m 6.59
RAZEM 6.59

1.8 Wentylacja - Zawór powietrzny
23

d.1.
8

KNR 2-17
0140-01

Anemostat okrągły dn 80 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1.

8

KNR 2-17
0140-01

Anemostat okrągły dn 100 mm szt.

1+1+1+1+1+1+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00

25
d.1.

8

KNR 2-17
0140-01

Anemostat okrągły dn 125 mm szt.

1+1+1+1+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00

1.9 Wentylacja - Przepustnica kołowa
26

d.1.
9

KNR 2-17
0131-02
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Przepustnica kołowa dn 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.

9

KNR 2-17
0131-02
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Przepustnica kołowa dn 200 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.10 Wentylacja - Przej ście dachowe
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sosnkowskiego szatnie san przed2 PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
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.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.1.

10

KNR 2-17
0144-03
z.o.3.2.
9902-08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Przejscie dachowe dn 400 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.11 Wentylacja - Wyrzutnia dachowa
29

d.1.
11

KNR 2-17
0144-03
z.o.3.3.
9903
z.o.3.8.
9907 

Wyrzutnia dachowa kołowa dn 400 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2 Kanalizacja sanitarna pod posadzkowa - Prace ziemne  
30

d.2
KNR-W 2-
01 0113-09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(13.5+1+1+1+2.5+5+0.5+2.5+1.5)/1000 km 0.03
<Rura PCV SN8 dn 160 mm >(5.5)/1000 km 0.01

RAZEM 0.04
31

d.2
KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.IV - Przyjęto 90 % prac mechanicznych

m3

<Rura PCV SN8 dn 160 mm >(1.21+0.15+0.96+0.15)/2*2.5*1.0*0.90 m3 2.78
<Rura PCV SN8 dn 160 mm >(0.96+0.15+0.91+0.15)/2*2.5*1.0*0.90 m3 2.44
<Rura PCV SN8 dn 160 mm >(0.91+0.15+0.87+0.15)/2*0.5*1.0*0.90 m3 0.47
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.87+0.15+0.83+0.15)/2*2*0.80*0.90 m3 1.44
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.83+0.15+0.82+0.15)/2*0.5*0.80*0.90 m3 0.35
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.82+0.15+0.75+0.15)/2*3.5*0.80*0.90 m3 2.36
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.75+0.15+0.69+0.15)/2*3.0*0.80*0.90 m3 1.88
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.69+0.15+0.64+0.15)/2*2.5*0.80*0.90 m3 1.47
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.64+0.15+0.60+0.15)/2*2.0*0.80*0.90 m3 1.11
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.64+0.15+0.61+0.15)/2*1.5*0.80*0.90 m3 0.84
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.69+0.15+0.65+0.15)/2*1.0*0.80*0.90 m3 0.59
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.75+0.15+0.65+0.15)/2*1.0*0.80*0.90 m3 0.61
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.82+0.15+0.57+0.15)/2*1.0*0.80*0.90 m3 0.61
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.83+0.15+0.58+0.15)/2*2.5*0.80*0.90 m3 1.54
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.87+0.15+0.62+0.15)/2*2.5*5*0.90 m3 10.07
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.88+0.15+0.65+0.15)/2*0.5*5*0.90 m3 2.06
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.96+0.15+0.71+0.15)/2*0.5*5*0.90 m3 2.22
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.77+0.15+0.61+0.15)/2*2.0*5*0.90 m3 7.56
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.77+0.15+0.62+0.15)/2*1.5*5*0.90 m3 5.70

RAZEM 46.10
32

d.2
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)  - przyjęto 10 %
prac ręcznych

m3

<Rura PCV SN8 dn 160 mm >(1.21+0.15+0.96+0.15)/2*2.5*1.0*0.1 m3 0.31
<Rura PCV SN8 dn 160 mm >(0.96+0.15+0.91+0.15)/2*2.5*1.0*0.1 m3 0.27
<Rura PCV SN8 dn 160 mm >(0.91+0.15+0.87+0.15)/2*0.5*1.0*0.1 m3 0.05
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.87+0.15+0.83+0.15)/2*2*0.80*0.1 m3 0.16
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.83+0.15+0.82+0.15)/2*0.5*0.80*0.1 m3 0.04
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.82+0.15+0.75+0.15)/2*3.5*0.80*0.1 m3 0.26
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.75+0.15+0.69+0.15)/2*3.0*0.80*0.1 m3 0.21
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.69+0.15+0.64+0.15)/2*2.5*0.80*0.1 m3 0.16
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.64+0.15+0.60+0.15)/2*2.0*0.80*0.1 m3 0.12
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.64+0.15+0.61+0.15)/2*1.5*0.80*0.1 m3 0.09
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.69+0.15+0.65+0.15)/2*1.0*0.80*0.1 m3 0.07
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.75+0.15+0.65+0.15)/2*1.0*0.80*0.1 m3 0.07
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.82+0.15+0.57+0.15)/2*1.0*0.80*0.1 m3 0.07
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.83+0.15+0.58+0.15)/2*2.5*0.80*0.1 m3 0.17
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.87+0.15+0.62+0.15)/2*2.5*5*0.1 m3 1.12
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.88+0.15+0.65+0.15)/2*0.5*5*0.1 m3 0.23
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.96+0.15+0.71+0.15)/2*0.5*5*0.1 m3 0.25
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.77+0.15+0.61+0.15)/2*2.0*5*0.1 m3 0.84
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(0.77+0.15+0.62+0.15)/2*1.5*5*0.1 m3 0.63

RAZEM 5.12
33

d.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - Podsyp-
ka

m3
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<Rura PCV SN8 dn 160 mm >2.5*1.0*0.1 m3 0.25
<Rura PCV SN8 dn 160 mm >2.5*1.0*0.1 m3 0.25
<Rura PCV SN8 dn 160 mm >0.5*1.0*0.1 m3 0.05
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2*0.80*0.1 m3 0.16
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >0.5*0.80*0.1 m3 0.04
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >3.5*0.80*0.1 m3 0.28
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >3.0*0.80*0.1 m3 0.24
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2.5*0.80*0.1 m3 0.20
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2.0*0.80*0.1 m3 0.16
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >1.5*0.80*0.1 m3 0.12
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >1.0*0.80*0.1 m3 0.08
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >1.0*0.80*0.1 m3 0.08
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >1.0*0.80*0.1 m3 0.08
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2.5*0.80*0.1 m3 0.20
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2.5*5*0.1 m3 1.25
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >0.5*5*0.1 m3 0.25
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >0.5*5*0.1 m3 0.25
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2.0*5*0.1 m3 1.00
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >1.5*5*0.1 m3 0.75

RAZEM 5.69
34

d.2
KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3

<Rura PCV SN8 dn 160 mm >2.5*1.0*0.3 m3 0.75
<Rura PCV SN8 dn 160 mm >2.5*1.0*0.3 m3 0.75
<Rura PCV SN8 dn 160 mm >0.5*1.0*0.3 m3 0.15
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2*0.80*0.3 m3 0.48
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >0.5*0.80*0.3 m3 0.12
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >3.5*0.80*0.3 m3 0.84
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >3.0*0.80*0.3 m3 0.72
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2.5*0.80*0.3 m3 0.60
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2.0*0.80*0.3 m3 0.48
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >1.5*0.80*0.3 m3 0.36
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >1.0*0.80*0.3 m3 0.24
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >1.0*0.80*0.3 m3 0.24
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >1.0*0.80*0.3 m3 0.24
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2.5*0.80*0.3 m3 0.60
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2.5*5*0.3 m3 3.75
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >0.5*5*0.3 m3 0.75
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >0.5*5*0.3 m3 0.75
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >2.0*5*0.3 m3 3.00
<Rura PCV SN8 dn 110 mm >1.5*5*0.3 m3 2.25

RAZEM 17.07
35

d.2
KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. III- IV

m3

(poz.31+poz.32)-(poz.33+poz.34) m3 28.46
RAZEM 28.46

36
d.2

KNR-W 2-
01 0228-02

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

(poz.31+poz.32)-(poz.33+poz.34) m3 28.46
RAZEM 28.46

37
d.2

KNR 4-01
0108-03
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat.
IV

m3

(poz.31+poz.32)-poz.36 m3 22.76
RAZEM 22.76

2.1 Kanalizacja sanitarna pod posadzkowa - Ruroci ągi
38

d.2.
1

KNR-W 2-
18 0408-02

Rura PCV SN8 dn 160 mm m

<Rura PCV SN8 dn 110 mm >(13.5+1+1+1+2.5+5+0.5+2.5+1.5) m 28.50
RAZEM 28.50

39
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0408-01

Rura PCV SN8 dn 110 mm m

<Rura PCV SN8 dn 160 mm >(5.5) m 5.50
RAZEM 5.50

2.2 Kanalizacja sanitarna pod posadzkowa - Kształtki
40

d.2.
2

KNR-W 2-
18 0422-02

Trójnik PCV SN8  dn 160 mm szt

1+1+1 szt 3.00
RAZEM 3.00
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41
d.2.

2

KNR-W 2-
18 0422-02

Redukcja PCV SN8  dn 160/110 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

42
d.2.

2

KNR-W 2-
18 0422-01

Trójnik PCV SN8  dn 110 mm szt

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt 10.00
RAZEM 10.00

43
d.2.

2

KNR-W 2-
18 0422-01

Kolano PCV SN8  dn 110 mm szt

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt 10.00
RAZEM 10.00

3 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Ruroci ągi 
44

d.3
KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1.2+0.85+1.2+0.85+1.2+0.85+0.60+0.50+0.60+0.50+0.60+0.50+0.60+
0.50+0.60+0.50+0.80+0.50+0.80+0.50+0.80+0.50+0.80+0.50+0.80+0.50

m 18.15

RAZEM 18.15
45

d.3
KNNR 4
0208-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.07+0.85+6.07+0.85+6.07+0.85+6.07+0.85+6.07+0.85 m 34.60
RAZEM 34.60

46
d.3

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6.07+0.85+6.07+0.85+6.07+0.85+6.07+0.85+6.07+0.85+0.95+0.80+0.95+
0.80+0.95+0.80+0.95+0.80+0.95+0.80+0.95+0.80+0.95+0.80+0.95+0.80+
0.95+0.80+0.95+0.80+0.95+0.80+0.95+0.80+0.95+0.80+0.95+0.80+0.95+
0.80+0.95+0.80+0.95+0.80

m 64.35

RAZEM 64.35
3.1 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Urz ądzenie Kanalizacyjne
47

d.3.
1

KNNR 4
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt.

1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00

48
d.3.

1

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wcisko-
wych

szt.

1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00

49
d.3.

1

KNNR 4
0213-02

Zawór napowietrzający dn 75 mm szt.

1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00

50
d.3.

1

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160/110 mm szt.

1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00

51
d.3.

1

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3.2 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku  - Szafka  podtynkowa
52

d.3.
2

KNR 4-01
0322-02

Szafka  podtynkowa szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 10.00
RAZEM 10.00

4 Dodatki  dopływowe 
53

d.4
KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

<umywalka>(1+1+1+1)*2 szt. 8.00
<Zlewozmywak>(1+1+1)*2 szt. 6.00
<natrysk>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 24.00
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<Pisuar>(1+1+1+1) szt. 4.00
RAZEM 42.00

54
d.4

KNNR 4
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. nominalnej 20 mm

szt.

<Miska ustępowa>(1+1+1) szt. 3.00
RAZEM 3.00

5 Dodatki odpływowe 
55

d.5
KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt.

<umywalka>(1+1+1+1) szt. 4.00
<Zlewozmywak>(1+1+1) szt. 3.00
<natrysk>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) szt. 12.00
<Pisuar>(1+1+1+1) szt. 4.00

RAZEM 23.00
56

d.5
KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt.

<Miska ustępowa>(1+1+1) szt. 3.00
RAZEM 3.00

6 Instalacja wodoci ągowa  - Rurociagi 
57

d.6
KNNR 4
0112-01

ST-
01.01

Rurociągi z  rur   PE-Xc/AL/PE  o połączeniach   zaciskowych dn 16*2,2
mm

m

4.30+4.30+2.80+6.45+5.2+5.2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+1+1+1+1+1+1

m 51.25

RAZEM 51.25
58

d.6
KNNR 4
0112-01

ST-
01.01

Rurociągi z  rur   PE-Xc/AL/PE  o połączeniach   zaciskowych dn 20*2,8
mm

m

2.80+5.10+3.80+4.60+4.60+4.60+55.2+6.45+6.45+3.20+4.55+4.55+6.2+
6.2+5.2+5.2+4+4+3+3+1+1+1

m 145.70

RAZEM 145.70
59

d.6
KNNR 4
0112-02

ST-
01.01

Rurociągi z  rur   PE-Xc/AL/PE  o połączeniach   zaciskowych dn 25*3,5
mm

m

2.80+3.80+3.20 m 9.80
RAZEM 9.80

60
d.6

KNNR 4
0112-03

ST-
01.01

Rurociągi z  rur   PE-Xc/AL/PE  o połączeniach   zaciskowych dn 32*4,0
mm

m

5.10+3.80+5.2+5.2+3.20 m 22.50
RAZEM 22.50

6.1 Instalacja wodoci ągowa  - Izolacja
61

d.6.
1

KNR 0-34
0101-09

ST-
01.01

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.20 mm

m

poz.57 m 51.25
RAZEM 51.25

62
d.6.

1

KNR 0-34
0101-10

ST-
01.01

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.20 mm

m

poz.58 m 145.70
RAZEM 145.70

63
d.6.

1

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr.25  mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.25 mm

m

poz.59 m 9.80
RAZEM 9.80

64
d.6.

1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.30 mm

m

poz.60 m 22.50
RAZEM 22.50

65
d.6.

1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.30 mm

m

poz.61 m 51.25
RAZEM 51.25

6.2 Instalacja wodoci ągowa  -  Zawory
66

d.6.
2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<umywalka>(1+1+1+1)*2 szt. 8.00
<Zlewozmywak>(1+1+1)*2 szt. 6.00
<natrysk>(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*2 szt. 24.00
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<Pisuar>(1+1+1+1) szt. 4.00
RAZEM 42.00

67
d.6.

2

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 20 mm szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 10.00
<Miska ustępowa>(1+1+1) szt. 3.00

RAZEM 13.00
68

d.6.
2

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 25 mm szt.

1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00

69
d.6.

2

KNNR 4
0132-04

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 32 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

70
d.6.

2

KNNR 4
0130-01

Zawory przelotowe ze złączką do węża dn 15 mm szt.

<Zawór czerpalny ze złączką do węża>1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00

71
d.6.

2

KNNR 4
0130-01

Zawór antyskażeniowy typu HA  dn 15 mm szt.

<do zaworu czerpalnego ze złączką do węża>poz.70 szt. 3.00
RAZEM 3.00

72
d.6.

2

KNR 0-35
0133-01

Zawór MTCV dn 15 mm szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

73
d.6.

2

KNR 0-35
0133-02

Zawór MTCV dn 20 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.6.

2

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

poz.72+poz.73 urz. 5.00
RAZEM 5.00

6.3 Instalacja wodoci ągowa  - Zestaw Wodomierzowy
75

d.6.
3

KNNR 4
0140-03

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.6.

3

KNNR 4
0123-06

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych mieszkaniowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw
sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.6.

3

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 25 mm szt.

1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00

78
d.6.

3

KNNR 4
0132-03

Zawory zwrotne o śr. nominalnej 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.6.

3

KNR 0-35
0132-03

Zawór antyskażeniowy EA dn 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6.4 Instalacja wodoci ągowa  - Szafka  podtynkowa

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 29069 Użytkownik: piotr popis



sosnkowskiego szatnie san przed2 PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

80
d.6.

4

KNR 4-01
0322-02

Szafka  podtynkowa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6.5 Instalacja wodoci ągowa -  Płukanie i Próba szczelno ści instalacji wodoci ągowej
81

d.6.
5

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.57+poz.58+poz.59+poz.60 m 229.25
RAZEM 229.25

82
d.6.

5

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

2 prob. 2.00
RAZEM 2.00

83
d.6.

5

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

poz.57+poz.58+poz.59+poz.60 m 229.25
RAZEM 229.25

84
d.6.

5
kalk. własna

Badania fizyko - chemiczne  wody kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7 Demonta że
85

d.7 kalk. własna
Prace demontażowe przyjęto 15 % prac montażowych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8 Instalacja skroplin  - Ruroci ągi
86

d.8
KNNR 4
0112-03

ST-
01.01

Rurociągi z  rur  polipropylenowe PP PN10  o połączeniach   zgrzewanych
dn 32*4,0 mm

m

1.80+2.60+15.10 m 19.50
RAZEM 19.50

9 Instalacja centralnego ogrzewania  - Ruroci ągi
87

d.9
KNNR 4
0112-01

ST-
01.01

Rurociągi z  rur   PE-Xc/AL/PE  o połączeniach   zaciskowych dn 16*2,2
mm

m

(7+16+15+6.5+11+4+4.5+5.5+6.5+0.80+0.80+0.80+0.80+0.80)*2 m 160.00
RAZEM 160.00

88
d.9

KNNR 4
0112-01

ST-
01.01

Rurociągi z  rur   PE-Xc/AL/PE  o połączeniach   zaciskowych dn 20*2,8
mm

m

4.8+4.8+6.5+6.5 m 22.60
RAZEM 22.60

89
d.9

KNNR 4
0112-03

ST-
01.01

Rurociągi z  rur   PE-Xc/AL/PE  o połączeniach   zaciskowych dn 32*4,0
mm

m

1.8+1.8+0.90+0.90 m 5.40
RAZEM 5.40

9.1 Instalacja centralnego ogrzewania  - Izolacja
90

d.9.
1

KNR 0-34
0101-09

ST-
01.01

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.20 mm

m

poz.87 m 160.00
RAZEM 160.00

91
d.9.

1

KNR 0-34
0101-10

ST-
01.01

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.20 mm

m

poz.88 m 22.60
RAZEM 22.60

92
d.9.

1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.30 mm

m

poz.89 m 5.40
RAZEM 5.40

9.2 Instalacja centralnego ogrzewania  - Grzejniki
93

d.9.
2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe 11KV/300*400 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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94
d.9.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe 11KV/900*400 szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

95
d.9.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe 11KV/450*400 szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

96
d.9.

2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe 22KV/900*400 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

97
d.9.

2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe 22KV/900*600 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

98
d.9.

2

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe 33KV/900*600 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

99
d.9.

2

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe 33KV/900*1000 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
d.9.

2

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe 33KV/600*2000 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9.3 Instalacja centralnego ogrzewania  - Zawory
101
d.9.

3

KNNR 4
0130-01

Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 15 mm szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

102
d.9.

3

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00

9.4 Instalacje centralnego ogrzewania - Szafka rozdziel aczowa
103
d.9.

4

KNR 0-35
0219-06
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe  ilość sekcji 4 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

104
d.9.

4

KNR 0-35
0219-07
z.o.2.8.
9902-04
z.sz. 3.1.

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe  ilość sekcji 6 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9.5 Instalacje centralnego ogrzewania - Rozdzielacz
105
d.9.

5

KNR 0-35
0220-03

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 245 mm; 4 obwody, śr.
nom. króćców przyłączeniowych 1/2"/15 mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

106
d.9.

5

KNR 0-35
0220-05

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 355 mm; 6 obwodów, śr.
nom. króćców przyłączeniowych 1/2"/15 mm

kpl.

1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
9.6 Instalacja centralnego ogrzewania -  Armatura grzej nikowa
107
d.9.

6

KNNR 4
0411-02

ST-
01.02

Zawór odcinający RLV KS kątowy o śr. nominalnej 15 mm prod. Oventrop
lub równoważne

szt.

poz.93+poz.94+poz.95+poz.96+poz.97+poz.98+poz.99+poz.100 szt. 10.00
RAZEM 10.00

108
d.9.

6

KNR 0-35
0215-04

Głowica termostatyczna RAW 5115  firmy DANFOSS szt.

poz.93+poz.94+poz.95+poz.96+poz.97+poz.98+poz.99+poz.100 szt. 10.00
RAZEM 10.00

109
d.9.

6

KNNR 4
0430-01

ST-
01.02

Rozetka podwójna do grzejników KV szt.

poz.93+poz.94+poz.95+poz.96+poz.97+poz.98+poz.99+poz.100 szt. 10.00
RAZEM 10.00

9.7 Instalacja centralnego ogrzewania  - Próba szczelno ści i rozruch instalacji c.o.
110
d.9.

7

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-
kach niemieszkalnych

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.00
 
poz.87+poz.88+poz.89 m 188.00

RAZEM 188.00
111
d.9.

7

KNNR 4
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-
kach mieszkalnych

urządz
.

Przedmiar dodatkowy - ilość prób
2 próba 2.00
 
poz.93+poz.94+poz.95+poz.96+poz.97+poz.98+poz.99+poz.100 urządz

.
10.00

RAZEM 10.00
112
d.9.

7

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasad-
nicza (pulsacyjna)

próba

2 próba 2.00
RAZEM 2.00

113
d.9.

7

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz.

poz.93+poz.94+poz.95+poz.96+poz.97+poz.98+poz.99+poz.100 urz. 10.00
RAZEM 10.00

10 Biały monta ż 
114

d.10
KNNR 4
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem
prod. Koło Style 50 cm

kpl.

<umywalka>(1+1+1+1)*2 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

115
d.10

KNNR 4
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek prod. Koło lub równoważny kpl.

<umywalka>(1+1+1+1) kpl. 4.00
RAZEM 4.00

116
d.10

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm np. ORAS Cubista 2804 szt.

<umywalka>(1+1+1+1) szt. 4.00
RAZEM 4.00

117
d.10

KNNR 4
0229-04

Zlewozmywaki  blachy nierdzewnej na ścianie szt.

<Zlewozmywak>(1+1+1) szt. 3.00
RAZEM 3.00

118
d.10

KNNR 4
0137-01

Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

<Zlewozmywak>(1+1+1) szt. 3.00
RAZEM 3.00

119
d.10

KNNR 4
0137-08

Bateria natryskowa samozamykajaca się, z płynną regulacją czasu prze-
pływu wody. Mocowana podtynkowo na wysokości 120 cm. Elementy wi-
doczne chromowane.

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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120
d.10

KNR-W 2-
15 0234-01

Pisuary pojedyncze kpl.

<Pisuar>(1+1+1+1) kpl. 4.00
RAZEM 4.00

121
d.10

KNR-W 2-
15 0234-01
analogia

Ścianki rozdzielające pisuary pojedyncze kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

122
d.10

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Bezdotykowy  radarowy zawór spustowym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy,
zasilanie 24V,  przykładowy produkt: KOŁO Alex

kpl.

<Pisuar>(1+1+1+1) kpl. 4.00
RAZEM 4.00

123
d.10

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-05

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za
ścianą licową  stelażu np.: typu KOŁO Slim

kpl.

<Miska ustępowa>5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

124
d.10

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

<Miska ustępowa>5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

125
d.10

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przycisk podwójny, zgodny ze stelażem np. typu KOŁO Slim, kolor chrom
mat lub stal nierdzewna. Wzór KOŁO 94131

kpl.

<Miska ustępowa>5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

126
d.10

KNNR 4
0231-06

Liniowe odpływy prysznicowe wyposażone w demontowalną kratkę ze stali
nierdzewnej lub chromowane. Odpływ długowśki 110,0cm

kpl.

12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

11 Roboty budowlane okołotowarzysz ące   
127

d.11
KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

45 m 45.00
RAZEM 45.00

128
d.11

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

129
d.11

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w
ścianach z cegieł

m

45 m 45.00
RAZEM 45.00

130
d.11

KNR 4-01
0324-05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł
'na pełno'

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

131
d.11

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwi-
rowego o grubości do 30 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

132
d.11

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2
przy głębokości ponad 10 cm

szt.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
3 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
4 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
5 ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996
6 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
7 WACETOB wyd.I 1997
8 IGM wyd.I 2002
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9 WACETOB wyd.I 1998

10 WACETOB wyd.I 2000
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