
Polska
81-006 Gdynia
Morska 242
QUATROVENT

Quotation ID: 

Numer projektu Nazwa projektuWA_716A.14.08.04_P Szatnie Sosnkowskiego

Nawiązująca dokumentacja handlowo techniczna *
Dokumentacja instalacyjna i serwisowa Vento 09/2010
Roof fans - RF series (Installation and operating instructions) 09/2010
Remote Controller ORe1, ORe2, ORe5 
Control Unit OSX / OSX Ex (manual) 

Numer urz ądzenia Nazwa urządzenia Rodzaj, wymiar
Unit specification Masa urządzenia

02 RF 40/25-2E Vento 40-20
Standard version 36 kg

Opis urz ądzenia KANAŁOWY SYSTÉM WENTYLACYJNY I KLIMATYZACYJNY
– obudowa stsndardowo z blachy ocynkowanej
- ES certyfikacja (oznaczenie CE)
– certyfikacja według GOST R
- produkt zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie z certyfikowanym systemem kontroli 
jakości ISO 9001:2001
– koncepcja prefabrykowana i modularna, wariabilność instalacyjna
– funkcjonalne i parametryczne powiązanie z elementami sterowniczymi i regulacyjnymi

Warunki klimatyczne i wej ściowe (zima/lato)
Temperatura powietrza (zewnętrzna)  [°C] -20 / 32
Wilgotność względna (zewnętrzna)  [%] 100 / 45
Ciśnienie powietrza  [kPa] 100 / 100

Temperatura w pomieszczeniu  [°C] 21 / 28
Wilgotność względna w pomieszczeniu  [%] 45 / 65

Parametry powietrzne urz ądzenia (nawiew/wywiew)
Rzeczywisty przepływ powietrza  [m3/h] - / 770
Prędkość w przekroju  [m/s] - / 0.01
Rzeczywista zewnętrzna strata ciśnienia  [Pa] - / 273
Różnica (do zaregulowania)  [Pa] - / +123

Strata ciśnienia części składowych w zestawie  [Pa] - / 0
Temperatura wyjściowa z nawiewu (zima/lato)   [°C] - / -
Wyjściowa wilgotność względna z nawiewu (zima/lato)  [% ] - / -

Parametry mocy urz ądzenia (nawiew/wywiew)*
Ilość biegów wentylatora - / 5
Sumaryczna wydajności wentylatorów  [kW] - / 0.21
Wydajność specyficzna urządzenia SFPE  [W.m

-3.s] - / 987

Sumaryczne moce grzewcze  [kW] - / 0
Sumaryczne moce chłodnicze  [kW] - / 0
Moc odzyskiwanego ciepła  [kW] 0

*Designed for wet conditions

Parametry akustyczne urz ądzeniaParametry akustyczne urz ądzenia
Wywiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L wAokt [dB(A)] oraz całkowity poziom LwA [dB(A)]
Pasmo oktawowe 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa

Wejście 56.0 63.1 66.9 69.5 63.2 58.8 62.5 73.2
Wyjście 51.0 65.4 69.6 71.0 66.6 63.1 61.1 75.2
Otoczenie 51.0 65.4 69.6 71.0 66.6 63.1 61.1 75.2
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Rysunek Rzut z przodu XZ
Urządzenie 02 - RF 40/25-2E
Wymiary gabarytowe X = 560 mm, Y = 400 mm

Rysunek Rzut z góry XY
Urządzenie 02 - RF 40/25-2E
Wymiary gabarytowe X = 560 mm, Y = 404 mm

Zestaw: 09 Użytkownicze zadanie drukowe Strona: 2/4
Plik: C:\Paweł\Moje Oferty\2014\501-750\WA_716A.14.08.04_P\WA_716A.14.08.04_P.rmk Druk:04.08.2014,16:01
AeroCAD wersja 6.1.76,  licencja ACU000060, użytkownik Paweł Buszac - Quatrovent Project date:31.07.2014,12:25



Polska
81-006 Gdynia
Morska 242
QUATROVENT

Rysunek Rzut z prawej strony YZ
Urządzenie 02 - RF 40/25-2E
Wymiary gabarytowe X = 404 mm, Y = 400 mm

Rysunek Aksonometria XYZ od przodu
Urządzenie 02 - RF 40/25-2E
Wymiary gabarytowe X = 560 mm, Y = 404 mm, Z = 400 mm
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Rysunek Bloki
Urządzenie 02 - RF 40/25-2E
Wymiary gabarytowe X = 560 mm, Y = 404 mm

Szczegóły do cz ęści składowych urz ądzenia

02.01  Wentylator RF 40/25-2E
Objętość  [m3] 0.09 Pobór mocy elektrycznej maks.  [W] 206
Masa  [kg] 13 Prąd maks.  [A] 0.87
Materiał obudowy zewnętrznej Blacha aluminiowa Przepływ powietrza maks.  [m3/h] 1393
Rzeczywisty przepływ powietrza  [m3/h] 770 Całkowite ciśnienie maks.  [Pa] 541
Zysk ciśnienia dla obliczenia  [Pa] 273 Ciśnienie statyczne min.  [Pa] 0
Ciśnienie statyczne  [Pa] 273 Temperatura robocza maks.  [°C] 60
Całkowite ciśnienie  [Pa] 279 Ilość biegunów 2
Pobór mocy elektrycznej  [W] 211 Termo - styki Tak
Wydajność specyficzna wentylatora  [W.m-3.s] 987 Krycie elektryczne IP 44
Prąd  [A] 0.89 Klasa izolacji F
Obroty  [1/min] 2406 Kondensator  [µF] 6.0
Wymiary dostosować do stopnia mocy 5 Typ regulacji napięciowe
Motor supply voltage 1NPE 230 V, 50 Hz Ilość stopni regulacji 5

Dodatki Ilość Kod

02.02 Podstawa dachowa NDH 40 1 szt VND0040Z                        
02.03 Przepustnica podci śnieniowa VS 250 1 szt VVS00250Z                       
02.04 Sterowniki regulatorów mocy ORe5 1 szt 78E4109105 0                     
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