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Ursus 2015 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

9 szt. 9,0000
RAZEM 9,0000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaz istniejących kasetonów z sufitu obniżonego ARMSTRONG ; należy je
pomalować na kolor biały i ponownie zamontować

m2

87,71 m2 87,7100
RAZEM 87,7100

3
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

 3,4*(4,59+2,54+8,35+4,71) m2 68,6460
RAZEM 68,6460

4
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

3,4*0,21*4,18 m3 2,9845
RAZEM 2,9845

5
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,8*(4,71+1,87) m2 18,4240
RAZEM 18,4240

6
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

4,21+4,02 m2 8,2300
RAZEM 8,2300

7
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

87,71-poz.6 m2 79,4800
RAZEM 79,4800

8
d.1

KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 1 km

m3

poz.3*0,15+poz.4+poz.5*0,025+poz.6*0,025+poz.7*0,01 m3 14,742550
RAZEM 14,742550

9
d.1

KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
na każdy następny 1 km 
Krotność = 15

m3

poz.8 m3 14,742550
RAZEM 14,742550

10
d.1 wycena in-

dywidualna

Opłata za wjazd na wysypisko m3

poz.8 m3 14,742550
RAZEM 14,742550

11
d.1

KNR 0-16
0155-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wyso-
kości do 4.5 m i grubości 11.5 cm

m2

3,4*(3,63+1,04+1,67+9,51+1,34+2,2+0,54*2+0,7*3+1,21+1,58)+0,9*2 m2 88,0240
RAZEM 88,0240

12
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.11*2 m2 176,0480
RAZEM 176,0480

13
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

63,12+24,59 m2 87,7100
RAZEM 87,7100

14
d.1

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz bu-
dynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

63,12+24,59 m2 87,7100
RAZEM 87,7100

15
d.1

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm
grubości w zakresie 2-10 mm 
Krotność = 3

m2

63,12+24,59 m2 87,7100
RAZEM 87,7100

16
d.1

KNR 2-02
0602-01
analogia

Izolacje - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - ATLAS Woder m2

poz.17+poz.19 m2 87,7100
RAZEM 87,7100

17
d.1

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą m2

63,12 m2 63,1200
RAZEM 63,1200
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18
d.1

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

(3,48*2+1,48*2) m 9,9200
RAZEM 9,9200

19
d.1

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 45x45 m2

24,59 m2 24,5900
RAZEM 24,5900

20
d.1

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwie-
szanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

0,92*1,22+0,92*1,22*2+3,63*4,16 m2 18,4680
RAZEM 18,4680

21
d.1

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

0,92*1,22+0,92*1,22*2+3,63*4,16 m2 18,4680
RAZEM 18,4680

22
d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

2,5*(3,48*2+1,48*2) m2 24,8000
RAZEM 24,8000

23
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

2,5*(3,48*2+1,48*2) m2 24,8000
RAZEM 24,8000

24
d.1

KSNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2

3,46*1,46+15,45*3,01-1,22*0,92*3 m2 48,1889
RAZEM 48,1889

25
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

poz.26+poz.27+poz.28+poz.29*0,04 m2 202,6259
RAZEM 202,6259

26
d.1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami 30x60 m2

2,6*7,38 m2 19,1880
RAZEM 19,1880

27
d.1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami 20x60 m2

2,6*(60,70-3,84-2,43) m2 141,5180
RAZEM 141,5180

28
d.1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami 60x60 m2

2,6*((1,04+1,22+1,04+0,42+0,12)*3,48+2,43) m2 41,0623
RAZEM 41,0623

29
d.1

KNR 0-12
1119-01

Licowanie ścian plytkami - dekor 4x60 m

14,17+1,26*5+0,82+0,15 m 21,4400
RAZEM 21,4400

30
d.1

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000

31
d.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone - Porta Minimax + klamka +zamek + wypełnienie płytą wióro-
wą.

m2

0,86*2,1*2+0,96*2,1+0,96*2,1*2 m2 9,6600
RAZEM 9,6600

32
d.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne przeszklone m2

0,96*2,1 m2 2,0160
RAZEM 2,0160

33
d.1

KNR 2-02
1510-05

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic m2

0,86*2,1*2+0,96*2,1+0,96*2,1*2 m2 9,6600
0,96*2,1 m2 2,0160

RAZEM 11,6760
2 Instalacje sanitarne

34
d.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

35
d.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
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36
d.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

37
d.2

KNR 4-02
0132-02
analogia

Demontaż baterii natryskowej szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

38
d.2

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

39
d.2

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

4+4 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000

40
d.2

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do
20 cm

szt.

14 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000

41
d.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 50 mm

szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

42
d.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowane-
go PCW o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

43
d.2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą

m

1,57+1,2+5 m 7,7700
RAZEM 7,7700

44
d.2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko-
wą

m

11,54+1,2 m 12,7400
RAZEM 12,7400

45
d.2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej  z kratką antypoślizgową  i pionowym od-
pływem

szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

46
d.2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej  liniowe szt.

3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000

47
d.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

48
d.2

KNR-W 2-15
0230-05

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

49
d.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

50
d.2

KNR 2-15
0104-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych

m

12,71*2+1,54*2+4,44+0,18+3,05+0,98 m 37,1500
RAZEM 37,1500

51
d.2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

6*1,5 m 9,0000
RAZEM 9,0000

52
d.2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

6*1,5 m 9,0000
RAZEM 9,0000

53
d.2

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów
wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

1+2+1+1+2+2+2 szt. 11,0000
RAZEM 11,0000
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54
d.2

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mmszt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

55
d.2

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000

3 Instalacje c.o.
56
d.3

KNR 4-02
0520-01

Demontaż istniejącego grzejnika kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

57
d.3

KNR-W 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

1*2 m 2,0000
RAZEM 2,0000

58
d.3

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm - z demontażu szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

59
d.3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

4 Wentylacja
60
d.4

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

0,315*3,1415*(2,77+4,05+4,02) m2 10,7270
RAZEM 10,7270

61
d.4

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 250 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

0,25*3,1415*(4,64+1,76+3) m2 7,3825
RAZEM 7,3825

62
d.4

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

0,20*3,1415*(1,63+6,1) m2 4,8568
RAZEM 4,8568

63
d.4

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 160 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

0,16*3,1415*(4,52+1,34+2,75+1,84+2,89+1,78+4,8) m2 10,0126
RAZEM 10,0126

64
d.4

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 125 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

0,125*3,1415*(7,08+3,18+0,62) m2 4,2724
RAZEM 4,2724

65
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż anemostatów wyciągowych kpl.

8 kpl. 8,0000
RAZEM 8,0000

66
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż anemostató nawiewnych kpl.

6 kpl. 6,0000
RAZEM 6,0000

5 Dostawa i montaż wyposażenia
67
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż  - Sauna fińska 
- konstrukcja drewniana z izolacja cieplna w postaci waty szklanej i folii termoizola-
cyjnej 
- drzwi z bezpiecznego szkła w ramie drewnianej o wymiarach zewnętrznych
ościeżnicy 
  80 x 200 cm, pochwyt kulka 
- wykończenie wewnętrzne z świerku skandynawskiego 
- zewnątrz ściany bez wykończenia (do uzgodnienia) 
- ławki w dwóch poziomach z abachi 
- oparcia nad ławkami, przesłony między ławkami, obudowa pieca z abachi 
- zagłówki 4 szt 
- oświetlenie, lampa z przesłoną 2 szt 
- piec stojący do użytku publicznego Harvia Club15 kW z kompletem kamieni 
- sterowanie zewnętrzne z włącznikiem grzania, oświetlenia, regulacją czasu pracy
i 
  temperatury 
- termometr, klepsydra 2 szt, kubeł z chochlą, zapach, tablica z regułami kąpieli

kpl.

1 kpl. 1,0000
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RAZEM 1,0000
68
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż  - Sauna bio/solankowa 
- konstrukcja drewniana z izolacja cieplna w postaci waty szklanej i folii termoizola-
cyjnej 
- drzwi z bezpiecznego szkła w ramie drewnianej o wymiarach zewnętrznych
ościeżnicy 
  80 x 200 cm, pochwyt kulka 
- wykończenie wewnętrzne z świerku skandynawskiego 
- zewnątrz ściany bez wykończenia (do uzgodnienia) 
- ławki w dwóch poziomach z abachi 
- oparcia nad ławkami, przesłony między ławkami, obudowa pieca z abachi 
- zagłówki 4 szt 
- oświetlenie, lampa z przesłoną 2 szt 
- piec stojący do użytku publicznego 15 kW z kompletem kamieni 
- sterowanie zewnętrzne z włącznikiem grzania, oświetlenia, regulacją czasu pracy
i 
  temperatury 
- termometr, klepsydra 2 szt, kubeł z chochlą, zapach, tablica z regułami kąpieli

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

69
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż  -  Łaźnia parowa (rzymska) 
- konstrukcja z płyt styrodurowych z odpowiednią izolacją 
- ławy profilowane z oparciem typu Comodo  
- sufit prosty 
- wykończenie wewnętrzne ścian i siedzisk z płytek gres. 
- drzwi z bezpiecznego szkła w ramie aluminiowej o wymiarach zewnętrznych
ościeżnicy 
  80 x 200 cm, pochwyt kulka 
- podłoga z spadkiem, wykończenie płytki antypoślizgowe. 
- kominek parowy 
- oświetlenie 12V LED, 6 szt 
- generator pary Neptun o mocy 14 kW z sterowaniem Triton
- zmiękczacz wody do generatora 
- pompka aromatu z regulacją dozowania 
- wąż z zaworem na zimna wodę

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

70
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż  -   Ława – 1 sz.
- ława typu Comodo 
- podgrzewanie elektryczne 
- wykończenie płytki gres

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

71
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż  -    Leżanki ceramiczne
- leżanki profilowane 
- podgrzewanie elektryczne 
- wykończenie mozaiką Ezzari Niebla A,B

kpl.

3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000

72
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż  -   Lodopad

Eis-Tower - Urządzenie do produkcji śniego-lodu 
Zestaw zawiera urządzenie, rurę przez którą wypada lód, misę na lód wg indywidu-
alnego wykonania. 
Wykończenie płytki gres

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

73
d.5 analiza indy-

widualna

Demontaż  i powtórny montaż kabiny z sauną infrared wg projektu:
o wymiarach wewnętrznych 126x88x205cm, kubatura 2,3m3
 
Wykonanie konstrukcji drewnianej kabiny Infrared wraz z izolacją cieplną i paro-
izolacją o powierzchni 8m2.
Obicie wewnętrzne i zewnętrzne (frontowej ściany) kabiny Infrared ze świerku
skandynawskiego (profile o łagodnych liniach) zaimpregnowanego (impregnatem
do saun ).
 
Wyposażenie wnętrza: 
- 1 ława szerokości 40cm. o długości 125cm. - abachi 
- oparcia osłaniające promienniki 
- kratka podłogowa w części komunikacyjnej 
- drzwi szklane, hartowane, prostokątne do otworu 70x190cm. 
- lampa sauny z obudową drewnianą 
- kratka drewniana wentylacyjna 
- 4 promienniki i 1 promiennik podławkowy 
- 1 sterownik elektroniczny 
- moc promiennika  - 2250Wat  , zasilanie jednofazowe przewód 3x2,5 mm2

kpl.
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1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

6 Roboty elektryczne
6.1 Zasilanie rozdzielni TEOd
74

d.6.1
KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

50 m 50,0000
RAZEM 50,0000

75
d.6.1

KNNR 9
0203-01

Wymiana zabezpieczenia w rozdzielni TE1 zasilającego rozdzielnię TEOd szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

76
d.6.1

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

77
d.6.1

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy pomiar

1 pomiar 1,0000
RAZEM 1,0000

6.2 Demontaż instalacji elektrycznej
78

d.6.2
Kalkulacja
własna

Demontaż stawej instalacji elektrycznej kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

6.3 Układanie korytka kablowego
79

d.6.3
KNNR 5
1101-03

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.

33 szt. 33,0000
RAZEM 33,0000

80
d.6.3

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

33 m 33,0000
RAZEM 33,0000

81
d.6.3

KNNR 5
1105-09

Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane m

3 m 3,0000
RAZEM 3,0000

82
d.6.3

KNNR 5
1105-10

Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm szt.

3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000

6.4 Zasilania pieca, sterownika, generatora pary, lodu
83

d.6.4
KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

123 m 123,0000
RAZEM 123,0000

84
d.6.4

KNNR 5
0102-05
analogia

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w suficie podwieszanym

m

8 m 8,0000
RAZEM 8,0000

85
d.6.4

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur m

8 m 8,0000
RAZEM 8,0000

86
d.6.4

KNNR 5
0209-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

17 m 17,0000
RAZEM 17,0000

87
d.6.4

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

41+17 m 58,0000
RAZEM 58,0000

88
d.6.4

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

37+17 m 54,0000
RAZEM 54,0000

89
d.6.4

KNNR 5
0102-05
analogia

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

7 m 7,0000
RAZEM 7,0000
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90
d.6.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

7 m 7,0000
RAZEM 7,0000

91
d.6.4

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

59 m 59,0000
RAZEM 59,0000

92
d.6.4

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

99 m 99,0000
RAZEM 99,0000

93
d.6.4

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

41 m 41,0000
RAZEM 41,0000

94
d.6.4

KNNR 5
0102-05
analogia

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w suficie pod-
wieszanym

m

16 m 16,0000
RAZEM 16,0000

95
d.6.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

8 m 8,0000
RAZEM 8,0000

96
d.6.4

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

8 m 8,0000
RAZEM 8,0000

97
d.6.4

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następ-
ny pomiar)

pomiar

4 pomiar 4,0000
RAZEM 4,0000

98
d.6.4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następ-
ny pomiar)

pomiar

2 pomiar 2,0000
RAZEM 2,0000

6.5 Zasilanie gnaizda 230V w pomieszczeniu technicznym
99

d.6.5
KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

34 m 34,0000
RAZEM 34,0000

100
d.6.5

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tyn-
ku innym niż betonowy

m

3 m 3,0000
RAZEM 3,0000

101
d.6.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

102
d.6.5

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

103
d.6.5

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następ-
ny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1,0000
RAZEM 1,0000

104
d.6.5

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

6.6 Oświetlenie
105

d.6.6
KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych

m

140 m 140,0000
RAZEM 140,0000

106
d.6.6

KNNR 5
0102-05
analogia

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w suficie podwieszanym

m

70 m 70,0000
RAZEM 70,0000

107
d.6.6

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

70 m 70,0000
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RAZEM 70,0000
108

d.6.6
KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tyn-
ku innym niż betonowy

m

20 m 20,0000
RAZEM 20,0000

109
d.6.6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000

110
d.6.6

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000

111
d.6.6

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o
przekroju do 2.5 mm2

szt.

12 szt. 12,0000
RAZEM 12,0000

112
d.6.6

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED kpl.

7 kpl. 7,0000
RAZEM 7,0000

113
d.6.6

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED kpl.

3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000

114
d.6.6

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane LED kpl.

3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000

115
d.6.6

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED kpl.

3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000

116
d.6.6

KNNR 5
0510-08
analogia

Montaż oświetlenia liniowego 3m (6, 7) kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

117
d.6.6

KNNR 5
0510-08
analogia

Oświetlenie zintegrowane w łaźni i saunach kpl.

10 kpl. 10,0000
RAZEM 10,0000

118
d.6.6

KNNR 5
0510-08
analogia

Montaż oświetlenia liniowego 3m (Łaźnia parowa) kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000

119
d.6.6

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następ-
ny pomiar)

pomiar

8 pomiar 8,0000
RAZEM 8,0000

6.7 Przeniesienie istniejącego zasilania oświetlenia
120

d.6.7
KNNR 9
0302-03

Demontaż i ponowny montaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na
podłożu betonowym

m

2 m 2,0000
RAZEM 2,0000

121
d.6.7

KNNR 9
0501-01

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

6.8 Instalacja głośników bez podłączenia z centralą nagłosnienia
122

d.6.8
KNR 5-06
0806-05

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie szczelnej na suficieszt.

7 szt. 7,0000
RAZEM 7,0000

123
d.6.8

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

41 m 41,0000
RAZEM 41,0000

6.9 Instalacja wyrównawcza
124

d.6.9
KNNR 5
0202-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach

m

50 m 50,0000
RAZEM 50,0000
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125
d.6.9

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem m

50+30 m 80,0000
RAZEM 80,0000

126
d.6.9

KNNR 5
0202-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych ko-
rytkach

m

520 m 520,0000
RAZEM 520,0000

127
d.6.9

KNNR 5
0613-04

Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy szt.

15 szt. 15,0000
RAZEM 15,0000

128
d.6.9

KNNR 5
0406-01

Montaż szyny uziemiającej szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

129
d.6.9

KNNR 5
1304-04
analogia

Badania i pomiary instalacji wyrównawczej szt.

15 szt. 15,0000
RAZEM 15,0000

6.10 Wymiana Rozdzielni TEOd
130
d.6.
10

KNNR 9
0201-02

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

131
d.6.
10

KNNR 9
0203-01

Demontaż i ponowny montąż aparatów elektrycznych w rozdzielni o masie do 2.5
kg

szt.

52 szt. 52,0000
RAZEM 52,0000

132
d.6.
10

KNNR 5
0408-02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - mostki łącznikowe szt.

160 szt. 160,0000
RAZEM 160,0000

133
d.6.
10

KNNR 5
1203-04
analogia

Podłączenie przewodów odbiorczych pod zaciski w aparatach zabezpieczającychszt.żył

160 szt.żył 160,0000
RAZEM 160,0000

134
d.6.
10

KNNR 5
0406-01

Montaż aparatów elektrycznych w rozdzielni szt.

8 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000

135
d.6.
10

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

26 prób. 26,0000
RAZEM 26,0000
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