UWAGA:

z pomieszczenia technicznego do sauny doprowadzi¢:

- przewdd 5 x 6 mm?2 z zapasem 0,5mb( miejsce sterownika )

- przewdd 5x6 mm?2 z zapasem 3,0 mb ( doprowadzi¢ do miejsca gdzie bedzie piec)
- przewdd 3 x 0,7 (1,5) mm2zzapasem 3,0 mb ( do sterownika do sauny)
- przewdd 4 x 0,5 ( 0,7) mm?2 z zapasem 3,0 mb ( od sterownika do pieca przy suficie)

MODERNIZACJA POMIESZCZEN ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU PLYWALNI SKALAR— WARSZAWA URSUS

OSRODEK SPORTU | REKREACJ m.st.Warszawy w Dzielnicy Ursus

3,5- oprawa LED hermetycznej IP 44, 18 W, BARWA NEUTRALNA , 230 V.
4- oprawa LED hermetycznej IP 44, 18 W, BARWA NEUTRALNA , 230 V.
6,7- OSWIATLENIE LINIOWE- WAZ LED- 3 mb ( GORA , DOL)

9,10- OSWIATLENIE SAUNY- ZINTEGROWANE

11,14- OSWIATLENIE tAZNI- ZINTEGROWANE
12- PRZEWOD 230 V, Dt. 0,5 m
13 oprawa LED IP 44, BARWA NEUTRALNA ,230 V, KWADRATOWA.

Gt. - GLOSNIK SUFITOWY WPUSZCZANY HERMETYCZNY
15- przewdd do agregatu wytwarzajgcego 16d
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ny 7 tor pary do pomieszczenia technicznego doprowadzi¢:
. w\ - przewdd 5 x 2,5 mm?2 z zapasem 0,5mb generatdr pary
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CZESCBEZZMIAN 15 - przewdéd 4 x 0,5 ( 0,7) mm?2 z zapasem 3,0 mp
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