UWAGA:

z pomieszczenia technicznego do sauny doprowadzi¢:

- przewdd 5 x 6 mm 2 z zapasem 0,5mb ( miejsce sterownika )

- przewod 5x6 mm? z zapasem 3,0 mb ( doprowadzi¢ do miejsca gdzie bedzie piec)

- przewdd 3 x 0,7 ( 1,5) mm ?z zapasem 3,0 mb ( do sterownika do sauny)

- przewdd 4 x 0,5 ( 0,7) mm ? z zapasem 3,0 mb ( od sterownika do pieca przy suficie)
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ﬂwc cm GL! . - przewdd 3 x 1,5 mm 2 z zapasem 3,0 mb ( do sterownika do sauny)- o$wietlenie
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- przewéd 4 x 0,5 ( 0,7) mm ? z zapasem 3,0 mb ( od sterownika do pieca przy suficie)
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- 1,2- oprawa LED hermetycznej IP 44, 18 W, BARWA NEUTRALNA , 230 V. projkoryto kablowe _ _ _
3,5- oprawa LED hermetycznej IP 44, 18 W, BARWA NEUTRALNA , 230 V. Ammmhwﬁ___whag
4- oprawa LED hermetycznej IP A.NT 18 W, BARWA NEUTRALNA , 230 V. p .
6,7- OSWIATLENIE LINIOWE- WAZ LED- 3 mb ( GORA , DOL) Gt. - GLOSNIK SUFITOWY WPUSZCZANY HERMETYCZNY
9,10- OSWIATLENIE SAUNY- ZINTEGROWANE Istn. rozdzielnica do wymiany na nowa, p/t min 8x24mod.
WWL_%WNO%E@%%N_%% M\m WWN_W:W ZINTEGROWANE Wszystkie aparaty z istn. rozdzielnicy przenies¢ do nowej
- J . U0 M i i - L.
12- oprawa LED IP 44, BARWA NEUTRALNA ,230 V, KWADRATOWA. obudoy iuzupelic o aparaly ze schematu 5.2
EE Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, czas dziatania 2h
_M_\< Oprawa awaryjna LED, czas dziatania 2h
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