SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Czgscé ogdina

1L Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem szczegolowej specyfikacji technicznej SST s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej wewnetrznej o napieciu do 1 kV w remontowanych pomieszczeniach
ptywalni SKALAR w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 3.
W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wehodzg:
- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych (przewody, oprawy, faczniki, gniazda wtykowe),
- wykonanie nowego WLZ od rozdzielnicy TE1 w piwnicy do projektowangj rozdzielnicy TEOd,
- wykonanie tras kablowych z koryt kablowych, wykucie bruzd pod przewody wtynkowe,
- wykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia (ogélnego, ewakuacyjnego),
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych ogéinego przeznaczenia,
- montaz nowych tablic zasilajacych,
- przelozenie istn. aparatéw modutowych do nowej obudowy rozdzielnicy TEOd,
- montaz osprzetu — opraw o$wictleniowych, wylacznikéw do sterownia o$wietleniem, gniazd
wtykowych,
- wykonanie instalacji potaczeh wyrdwnawczych gtéwnych i miejscowych,
- pomiary odbiorcze.

1.2: Qgolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy, dziennik budowy oraz dokumentacjg projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy Przed przy stagpieniem do
wykonawstwa robdt elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren, na ktorym majg by¢ wykonywane
roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca skiadowania materialéw (place,
obickty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, biurowych i

magazynowych.

Wykonawca robét powinien legitymowaé si¢ posiadaniem uprawnien kwalifikacyjnych do
prowadzenia robét elektrycznych.

Wszyscy pracownicy przewidziani do pracy przy wykonywaniu robét musza posiada¢ wazne badania
okresowe, dopuszczajace ich do wykonywania przewidzianych prac (takze robot prowadzonych na
wysokosci). Podczas prowadzema robdt nalezy przestrzegaé przepiséw BHP. Pracownicy wykonujacy
prace elektryczne pod napigciem (lub w jego obecnosci) musza posiada¢ waine $wiadectwa
kwalifikacyjne dopuszczajace ich do przewidzianych prac remontowych i eksploatacyjnych.
Wykonawca przystepujac do wykonarnia instalacji elektrycznych winien si¢ wykaza¢é mozliwoscia
korzystania maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa, jakos¢ robot.

1.3.Nadzér inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzaé zgodno$¢ realizacji robot z umows,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziatac nieprawid}owoéciom w
szczegolnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci. Przedstawicielem
Inwestora w czasie realizacji robdt jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego, wykonujgcy obowigzki
Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazmony do podejmowania w toku budowy decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowigzujacych
przepiséw. Sposéb prowadzenia nadzoru i osobg pelniaca funkcjg inspektora okresla Inwestor przed
rozpoczeciem robét wpisem do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
harmonogram budowy. Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢ dokonywane
jedynie po uzyskaniu jego zgody.



