2.0. Wymagania odnoémie cech materialéw niezbednych do realizacji robot.

2.1. Akceptacja zrodet poboru tub rakupu materialow.

Wykonawca ma obowiazek przedkladania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajacych

parametry techniczne materiatéw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich préobek w celu
zaakceptowania., Akceptacje Zrédla ozmacza, ze wszystkie partie materiatlu moga zostaé wbudowane.
Wykonawca powinien wykazaé, ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiatéw w pelni
odpowiadajg normom i wymaganiom.
Po zaakceptowaniu materialéw nalezy dostarczyé je ma Plac Budowy ze swiadectwami jakosci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ oglgdziny stanu
materialow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.2 Kontrola wvkonywanvch robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca robdt winien zapewni¢ whasng kontrole jakosci, do ktorej obowigzkow nalezy:

- zapewnienie wykonania robét zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
- normach, przepisach szczegétowych, umowie i niniejszej specyfikacii.

- sprawdzenie jakosci materialdw.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiadaé $wiadectwo jakosci podstawowych materiatéw wystawione przez
producenta.

W przypadkach budzacych watpliwosé, wykonawca ma obowigzek przedstawienia
$wiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3, Prowadzenie dziennika budowy.

Dziemmik budowy stanowi urzgdowy dokument dotyczacy przebiegu robot oraz wydarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Powinien m.in. zawieraé polecenie inspektora
nadzoru, zglaszanie przez inspektora ich odbioru. Przed rozpoczeciem robdt nalezy umiescié w
dzienniku budowy wykaz oséb, ktérym zostalo powierzone kierownictwo i nadzor nad robotami.
Osoby te 53 obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkeji.

2.4 Prowadzenie ksiazki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (W uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawg do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych éwiadectw lub opinii nie mogg by¢
rozliczone platnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
¢) dla kabli i przewod6éw — 1 mb.

2.5.0dbiory robét

Odbiory robdt beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czgsciowego i koncowego) 1 przedkiada
odbierajacemu nizej wymienione dokumenty:
- specyfikacja techniczna,
- ustalenia technologiczne,
- ksiazke obmiarow.



