- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczne,

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierag:
zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
technicznej oraz formalna zgode na wprowadzanie tych zmian. Uwagi dotyczace warunkéw, realizacjg
robét na obiekcie, date rozpoczecia i zakoniczenia roboét.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegdlnych elementéw
robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zarowno w czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu
robot.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bgdzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie ogoinie
obowiazujacych przepiséw.

3. Wymagania dotyczgce wykonania instalacji elektrycznej.

3.1. Wymagania ogoélne:

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem
zawierajacym szczegdlowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewngtrznej z wyszezegolnieniem
i opisem zastosowanych typéw i rodzajéw materialéw. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce roboty
podstawowe:

- frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,

- przejscia przez Sciany 1 stropy,

- montaz sprzgtu i osprzgtu,

- laczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- kucie i wiercenie.

Trasa instalacji powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Powinna
przebiegaé w liniach poziomych oraz pionowych.

Przejécia obwoddw przez sciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych.

W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki p/t, faczniki
instalacyjne.
Osprzet mocowaé do podioza w sposob trwaty.

Potaczenia przewod6w wykona¢ w sprzgcie 1 osprzgcie instalacyjnym i w
odbiornikach.

Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. Przewody nie moga byé¢ narazone na naciagi 1
dodatkowe naprezenia. Dhugo$é odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidlowe podigczenia.

Podejscia do odbiornikéw wykonaé nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposdb estetyczny. Miejsca polaczenia zyl przewodéw z zaciskami odbiomikéw powinny byé
doktadnie oczyszezone. Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja.

3.2 Proby po montazowe




