Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoly. Po
pozytywnym zakoniczeniu prob i pomiardw nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcia.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzié te prdby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie,

3.3.Dokumentacja powvkonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczyé
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoly prob 1 pomiardw

3.4.0dbidr robot

Przed przystgpieniem do robdt elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front robét
od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robdt budowlanych powinien by¢
taki aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikdw na wypadki przy pracy. Nalezy przeprowadzaé odbiory migdzy operacyjne (wykonuje
organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory czgsciowe (odbiory robét ulegajacych nakryciu,
odbiér koficowy. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedlozyé wymagane dokumenty.
Odbioru dokonuje komisja. Komisja bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
protokoty, odbidr czgsciowy i sprawdza usunigcie usterek, bada atesty materialow. protokoly préb i
pomiardw. Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do
wiasciwej eksploatacji.
Nalezy spisa¢ protokot w ktérym powinno byé potwierdzenie usunigcia usterek.

4. UWAGI

SST opracowano na podstawie Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne i opracowanej dokumentacji projektowe;j.
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