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1.  WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-kanalizacyjnych. 

 
1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowią 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-kanalizacyjnej. W skład 

instalacji wodno-kanalizacyjnej wchodzą: 

-Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej: 

o Wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej; 

o Wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej; 

o Wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu ; 

o Montaż przewodów z rur PEX-a, w rurkach PESZLA;  

o Montaż łączników i uchwytów do rur PEX-a; 

o Wykonanie podejść do armatury z kształtek; 

o Montaż baterii sanitarnych 

o Montaż przyłączy elastycznych do armatury; 

o Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja instalacji. 

 

-Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

o Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; 

o Wykonanie podłączeń do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej; 

o Wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu; 

o Montaż rurociągów oraz podejść odpływowych z PCV Ø50-110 mm; 

o Montaż kształtek PVC oraz uszczelek gumowych; 

o Zamontowanie umywalki, płuczki ustępowej; 

o Przeprowadzenie próby szczelności instalacji. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami. 

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 

techniczno-użytkową 

Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za 

użytkową 

Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 

zewnętrznej lub innego odbiornika.. 

Próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności instalacji przed 

oddaniem do eksploatacji. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby należycie stosować się  

do wymagań kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 

Inspektor będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do wiadomości na jego żądanie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie: ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.  

 
 

2.  MATERIAŁY  
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być 

zgodna z wymaganiami norm, a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi  

w Aprobatach Technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie  

na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości, wydanych  

na podstawie norm lub aprobat technicznych, albo nie posiadają świadectw dopuszczenia,  

nie powinny być stosowane.   

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych  

jak i z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności  

z PN (BN) i aprobatami technicznymi.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, 

magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów  

i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania 

robót budowlano-montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi  

przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora.  

 
2.1 Instalacja wodociągowa 

Rury z polipropylenu łączonye na kształtki zaciskowe. 
 

2.2 Armatura czerpalna 
o Bateria umywalkowa. 

o Zawór spłukujący. 

o Zawory czerpalne. 

 
2.3 Kanalizacja sanitarna 

Rury kanalizacji deszczowej PVC-U. 
 
3. SPRZĘT   

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót 

budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót 

lub ich części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający 

przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające  

do jego eksploatacji.  
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Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis 

określający jego istotne właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie itp.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt powinien 

być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania określone 

odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 
4.  TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych.  

Do transportu materiałów budowlanych do wbudowania należy zastosować urządzenia  

i sprzęt, które nie mogą stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz środowiska.  

 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku  

z czym: 

o należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym  

są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku; 

o należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta; 

o rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu,  

na podkładkach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach  

1 do 2m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1m dla rur o mniejszych 

średnicach i 2m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania  

nie stanowią inaczej); 

o transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości tak,  

by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  

Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej; 

o przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni. 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

o długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

o nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne  

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

o umową; 

o projektem budowlanym; 

o poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących; 

o warunkami technicznymi wykonania robót; 

o obowiązującymi przepisami prawa.  

 
5.2 Instalacja wodno – kanalizacyjna 

Rurociągi instalacji wody łączone będą na kształtki zaciskowe przez zgrzewanie. 

Wymagania ogólne dla połączeń zgrzewanych i gwintowanych określone są w tomie II 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. 

Rurociągi instalacji kanalizacji łączone będą na wcisk. Wymagania ogólne dla 

połączeń na wcisk określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót”. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

 Wyznaczenie miejsca ułożenia rur. 

 Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 

 Przecinanie rur. 

 Założenie tulei ochronnych. 

 Wykonanie połączeń. 

 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 

przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 

co najmniej co 3,0 m, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 

jeden uchwyt. 

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi 

powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 

podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką 

zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora 

(różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować 

powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające 

odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach 



 
6 

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI 
SKALAR – WARSZAWA URSUS; Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 

należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ 

i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 

  
5.3 Montaż izolacji 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru.  

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 

się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny 

być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 

powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta.  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby należycie stosować się  

do wymagań kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 

Inspektor będzie uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do wiadomości na jego żądanie. 

 
6.2 Pobieranie próbek 

Jeżeli okaże się to konieczne, na polecenie Inspektora będą pobierane próbki 

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 
6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej lub Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 
6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań  

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.5 Próby końcowe 

Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami 

określonymi w kontrakcie w zakresie określonym w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych i w obowiązujących Normach oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 
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Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której 

będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną 

przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie, w dniu wyznaczonym przez Inspektora. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi poświadczony wynik tych prób. 

 
6.6 Szczegółowe sprawdzenia 
Ponadto należy przeprowadzić następujące sprawdzenia: 

 Zgodności z projektem. 

 Ułożenia przewodów. 

 Odchylenia osi przewodu. 

 Odchylenia spadku. 

 Zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody. 

 Kontroli połączeń. 

 Wykonania izolacji. 

 Szczelności przewodu. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków kontraktu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, 

określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem świadectwa płatności, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
7.3 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

o 1m dla : 

-Rurociągów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. 

-Rurociągów kanalizacyjnych. 

-Otuliny termicznej rurociągów. 

o 1m2 dla  

-Wykonywania i zamurowania przekuć, bruzd. 

o 1 szt. dla: 

-Zaworów czerpalnych wraz z podejściami. 

-Wszystkich baterii sanitarnych. 

o 1 kpl. dla: 
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- Umywalki; 

-Ustępów ze spłuczką typu np. GEBERIT. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 

odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 

zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 

jakość.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać  

za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 

roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją 

projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 

Próby : 

o Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddanych próbom, 

poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

o Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania  

i zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór. 

o Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie 

ich ręczne (tam, gdzie to możliwe). 

o Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji. 

o Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów, załączania, sterowania  

i regulacji. 

 
 
9.  PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty stanowią warunki szczegółowe 

określone w umowie o wykonanie robót budowlanych. Płatność należy przyjmować na 

podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7 niniejszej specyfikacji. Podstawą 

płatności jest cena jednostkowa, określona w ofercie przez Wykonawcę robót za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.  

  
Przepisy  związane: 
PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-92/B-01706          Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707         Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 
 
 
 
 
  
 
Inne dokumenty: 



 
9 

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI 
SKALAR – WARSZAWA URSUS; Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 

Instrukcje techniczne producenta. 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” ; wydane 

przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

Warszawa 1994 rok. 


