Os$rodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

Warszawa, 15 czerwca 2016 .

Do Osrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy wpfynety nastepujace zapytania w sprawie
ogloszonego przetargu nieograniczonego nr PN/1/2016 pn: Termomodernizacja hali
.9 sportowej Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3.

O Pytanie 1)
Czy przewidziane jest zerwanie starej papy na dachach i ile warstw?
Odp:
Nie, nie jest.

Pytanie 2)

Prosze podac doktadne parametry papy wierzchniej?

Odp:

Papa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiékniny poliestrowej z
wypetniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o facznej grubosci
min. 5,0mm i wierzchniej warstwie zabezpieczonej gruboziarnistg posypka
mineralng z paskiem krawedziowym bez posypki (dla zgrzewania). Wymagane
parametry:

- wodoszczelnos$¢ przy cisnieniu - min. 10 kPa

- wydtuzenie przy rozcigganiu - 45%

- odporno$¢ na sptywanie dla temp. min. 1002C.

Przyktadowy produkt: Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS

Pytanie 3)

Czy na dachu majg by¢é montowane kominki wentylacyjne?
Odp:

Tylko te wykazane w projekcie

Pytanie 4)

Czy do obmiaru papy dodano wywiniecia na ogniomury i obrébki?

Odp:

Obmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny
oferty. Takg podstawg jest projekt.

Pytanie 5)

Co ile centymetréw ma boé¢ montowany katownik stalowy na obrzezach dachu,
prosze podac jego wymiary i sposéb montazu do dachu?

Odp:

Katownik wykonany z blachy stalowej ocynkowanej w ksztafcie litery Z. Grubos¢
Scianki min. 3 mm. Wymiary bokéw 150x200x150 mm. Katownik cigglty mocowany
na kotwy do betonu co 60 cm.
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o Pytanie 6)
° © Jak montowac ptyte OSB przez 20 cm styropianu?
) Odp:
9 Na szczycie attyki nie stosowad styropianu — ociepli¢ jedynie jej $ciany. Ptyte OSB
o mocowac bezposrednio do attyki.
]

O Pytanie 7)

Prosze uscisli¢ wymagania dotyczace drzwi drewnianych(rodzaj i barwe lakieru,
ilos¢ zawiasow, rodzaj zamkow, z progami czy bez progéw, rodzaj oscieznic?

Odp:

Wszystkie istotne dla zamawiajgcego parametry sg okreslone w opisie. Dodatkowo
w drzwiach D2, D3, D4, D5 zamontowac zamki z wktadka patentowa.

Pytanie 8)

Czy w kosztorysie nalezy ujgé zerwanie ocieplenia ze szczytu hali?

Odp:

Tak

Pytanie 9)

Detal 8 pokazuje montaz katownika i ptyty GK - prosze podac ich wymiary i sposoéb
montazu.

Odp:

Okno osadzane bez uzycia katownika — analogicznie do detalu 7.

Pytanie 10)

Prosze podac szerokosci podokiennikow z konglomeratu.

Odp:

Gtebokos¢ osadzenia okien w Scianach jest rézna co wptywa na zmienng szerokosc
podokiennikéw. Podokienniki nalezy wykonaé w taki sposéb, aby w kazdym
przypadku wystawaty 4 cm poza lico $ciany. Sredni szeroko$¢ podokiennikéw 23 cm.
Przed przystgpieniem do wyprodukowania parapetéw nalezy dokonac pomiaréw w
naturze.

Pytanie 11)

Prosze przedstawic¢ konstrukcje metalowg pod ostony grzejnikéw.

Odp:

Ze wzgledu na rézne rozmiary grzejnikow nie mozna przedstawic rysunku
podkonstrukcji. Wykonawca musi je dostosowac¢ do modelu dostarczonego
grzejnika.

Pytanie 12)

Czy w punkcie 144 przedmiaru budowlanego warstwa usuwanej ziemie nie powinna
wynosic¢ 30 cm?

Odp:

Punkt 144 odnosi sie do wewnetrznej strony scian fundamentowych
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Pytanie 13)

Na rysunku orynnowanie jest z PCV, w przedmiarach blacha, ktéry rodzaj nalezy
wykorzystaé?

Odp:

Z blachy stalowej, powlekane;j.

Pytanie 14)

Czy pokrycie garazu z blachy trapezowej przeznaczone jest do demontazu?
Odp:

Nie, blacha nie podlega demontazowi

Pytanie 15)

Czy przewody odgromowe na dachu i $cianach podlegajg wymianie? Jezeli tak
prosze podac obmiar?

Odp:

Podlegajg jedynie demontazowi.

Pytanie 16)

Czy pod posadzke w halach zastosowac styrodur czy styropian?
Odp:

Nalezy stosowac styropian dedykowany posadzkom na gruncie.

Eizbieta Kutakowska

02-495 Warszawa, ul. K. Sosnkowskiego 3; tel. 22 250 19 01; fax 22 499 73 58; e-mail; osir@osirursus.pl
NIP 522-272-32-79; REGON 015720381



